
PC98-NX シリーズ 

Mate 
Mate J 


; イタ晶一体型 


活用ガイド 

八ードウエア編 

本体の構成各部 
周辺機器の利用 
システム設定 


ご購入いただいたモデルじよっては、下記が外にをマニュアルが添付されている 
場合があります。『はじめにお読みくださし、』の「7マニュアルの使用方ま」でご確 
認ください。 

♦添付品の確認、本機の接続、 Windows XP、 または Windows 2000の 
セットアップ 

-► 『はじめにお読みくださし、』 

♦本機を安全に使うための情報 
-► 『を全にお使いいただくためじ』 

♦ Windows の基礎知識、基本的な操作方法 

- ►Windows 2000モデルじは、 Microso け社製 if クイックスタートガイド』が 
添付されます。 


このマニュアルです 

♦本機の各部の名称.機能、本機の機能を拡張する機器の取り付けで、内部 
構造の説明、システム設定 (BIOS 設定） 

"►『活用ガイドハードウェア編液晶一か型』（電子マニュアル） 

♦本機にインストール/添付されているアプリケーションの削除/追加、他 
の OS のセットアップ 

"►『活用ガイドソフトウェア編』（電子マニュアル） 

♦ トラブル辭ホ方法 

"►『活用ガイドソフトウェア編』（電子マニュアル） 

♦再セットアップ方ま 

『活用ガイド再セットアップ編』 

♦環境に関する情報 
-► 『環境ガイド』 

♦ 選択アプリケーション（ワードプロセッサ/表計算ソフトウェア)の利用方法 
-► Office Personal 2003、 Office Professional Enterprise 2003があ U、 
マニュアルが 添付されています。ご使用のモデルじよって異なります。 

♦パソコンに関する相談窓口、保証期間と保証規定の詳細内容および Q&A、 
有償保守サービス、お客様登録方法、 NEC の企業向け情報機器関連総合サ 
イト 「NEC 8番街」のご案内 
♦ 『保証規定&修理に関するご案内』 


- Microsoft 関連製品の情報に ついて- 

次の web サイト （Microsoft Press) では、一般ユーザー、ソフトウ王ア開発者、 

技術者、およびネットワーク管理者用に、 Microso れ関連製品を巧用するための書 
籍やトレーニングキットなどが紹介されています。 
http://www.microsoft.com/japan/info/press/ 





このマニュアルは、フォルダやファイル、ウィンドウなど、 
Windows の基本操作に必要な用語とその意巧を S 解していること、 
また、それらを操作するためのマウスの基本的な動作がひと通りで 
き、 Windows もしくは添付のアプリケーシヨンのヘルプを使って操作 
方法を理解、解まできることを前提に本機固有の情報を中'むに書かれて 
います。 

もし、あなたがパソコンに初めて触れるのであれば、上記の基本事 
項を関連説明書などでひと通り経験してから、このマニュアルをご利 
用になることをおすすめします。 

この活用ガイドは、な下の機種について書いてあります。 

PC 98- NX シリーズ Mate Mate J 


MY 11 F / FE - F 、 MY 1 1 F / FR-F 


MJ 11 F / FE - F 、 MJ 11 F / FR-F 


選択アプリケーシヨン、本磯の仕様につし、ては、お客様が選択できる 
ようになっているため、各モデルの仕様にあわせてお読みください。 

仕様についての詳細は、『はじめにお読みください J の「9付録機 
能一覧」をご覧ください。 


2004年10月初版 


853-810602-158 -A 


このマニュアルの表記について 


♦ このマニュアルで使用している記号 

このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります。 

ミ f 子でッウ！! してはいけないことや、注意していただきたいことを説明してい 

ます。よく読んで注意をずってください。塌合によっては、作った 
データの^肖失、使用しているアプリケー ション の破壊、 パソコン 
の破損の可能性がありまず。また、全体に関ずる注意については、 
「注意事項」としてまとめて説明していまず。 

パソコンを使うときに知っておいていただきたい用語の意味を 
解説しています。 

利用の参考となる補足的な情報をまとめています。 

参照/ マニュアルの 中で関連する情報が書かれている所を示していまず。 


♦ このマニュアルで使用している表記の意ロホ 

本機 次の機種を指しまず。 

PC98-NX シリーズ Mate Mate J 
MYllF/FE-F、MYllF/FR-F 
MJllF/FE-F、MJllF/FR-F 

本磯がどのモデルに該当ずるかは、型番を調べればわかりま 
ず。型番の調べ方•読み方については、『はじめにお読みくださ 
い』をご覧ください。 

本体 キーボードなどの周理機器を含まない、 Mate、 または Mate J 

を指しまず。 

BIOS セットアップ 本文中に記載きれている BIOS セットアップユーティリティは、 
ユーティリティ 画面上では 「Insyde Software BIOS Setup Utility」 と表示され 

ます。 

CD/DVD ドライブ CD-ROM ドライブ、 CD- 民/ RW with DVD-ROM ドライブ、ま 
たは DVD スーパー マルチ ドライブを指しまず。書き分ける必要 
のある場合は、そのドライブの種類を記載しまず。 

「アプリケーション 本臟添付の「アプリケーション CD-ROM/ マニュアル CD-ROM」 、 
CD-ROM」 または「バックアップ CD-ROM (OS を除く）/アプリヶーション CD- 

ROM/ マニュアル CD-ROM」 を指します。 

無線 LAN モデル 無線 LAN (IEEE 802.11 a/b/g) 機能を搭載しているモデルを指し 

ます。 

「スタート」ボタンー Windows XP で ログオン や ログオフの 方法を変更している塌合 

「終了オプション」 は、「終了オプション」 のメニューが 異なりまず。 このマニュアル 
では「ようこそ画面」を使用している谣合を例に説明していまず。 


「スタート」ボタンー 
「コントロールパネル」 


Windows XP の「スタート」ボタンをクリックし、現れたポップ 
アップメニューから「コントロールパネル」を選択する操作を指 
しまず。また、コントロールパネルはカテゴリ表示されたが態 
を指します。 

「スタート」ボタンー Windows 2000の「スタート」ボタンをクリックし、現れたポッ 
「設定」ー プアップメ ニュー から「設定」を選択し、横に現れるサブメ 

「コントロールパネル」 ニュー から「コント ロー ルパネル」を選択する操作を指します。 

【】 【】で囲んである文字はキーボードのキーを指しまず。 

に trl 】 +に】と表記してある墻合は、にか1】キーを押したままに】 
キーを押すことを指します。 

『』 『』で囲んである文字は、マニュアルの名称を指しまず。 


♦このマニュアルで使用しているアプリケーシヨン名などの正ま名称 

本文中の表記 正ま名称 

Windows 次のいずれかを指します。 

- Microsoft ⑩ Windows ⑥ XP Professional operating system 

日本語版 

- Microsoft ® " Windows ® XP home Edition operating system 

日本語版 

- Microsoft ® Windows ® 2000 Professional operating system 

日本語版 

Windows XP 次のいずれかを指します。 

- Microsoft ® ' Windows ® XP Professional operating 
system 日本語版 

- Microsoft ® Windows ® XP Home Edition operating 
system 日本語版 

Windows 2000 Microsoft ® Windows ® 2000 Professional operating system 
日本語版 

Office Personal 2003 Microsoft ® Office Personal Edition 2003 ( Microsoft ® Office 
Word 2003、 Microsoft ® Office Excel 2003、 Microsoft ® Of ¬ 
fice Outlook ® 2003、 Microsoft ® Office Home Style +) 

Office Professional Microsoft ® Office Professional Enterprise Edition 2003 
Enterprise 2003 ( Microsoft ® Office Word 2003、 Microsoft ® Office Excel 2003、 
Microsoft ® Office Outlook ® 2003、 Microsoft ® Office 
PowerPoint ® 200 3、 Microsoft ® Office Access 2003、 Microsoft ® 
Office Publisher 200 3、 Microsoft ® Office InfoPath ™ 200 3) 

IME 2003 Microsoft ® IME 2003 


MS-IME 2002 


Microsoft® IME 2002 


MS-IME 2000 


Microsoft® IME 2000 


ウイルススキヤン マカフイー®.ウイルススキャン 

Win DVD InterVideo ® WinDVD ™ 4 
RecordNow Sonic RecordNow !™ 

DLA Sonic DLA 

StandbyDisk Solo StandbyDisk Solo 日本語版 
StandbyDisk Solo RB StandbyDisk Solo RB 日本語版 

♦このマニュアルで使用しているイラスト、画面、記載内容について 

-本磯のイラストや記載の画面は、モデルによって異なることがあります。 
-本書に記載の画面は、実際の画面とは多少異なることがありまず。 

- OS により操作手順が異なる場合は、次の手順で記載しています。 
Windows XP、Windows 2000 


♦デバイスマネージャの開き方 
- Windows XP の場合 

1 「スタート」ボタン ー H ■マイコンピユータ」をクリック 

2 「システムのタスク」の「システム情報を表示する」をクリック 

3 「ハードウエア」タブの中の r デバイスマネージャ」ボタンをク 
y ック 

「デバイスマネージャ」が表示されます。 

- Windows 2000の場合 

1 「スタート」ボタン - H ■設定」 - H ■コントロールパネル」をクリック 

2 「システム」をダブルクリック 

3 「ハードウエア」タブの中の r デバイスマネージャ」ボタンをク 
y ック 

「デバイスマネージャ」が表示されます。 





当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープ 
ログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。 

国際エネルギースタープログラムは、コンピュータをはじめとしたオフィス穏器の省エネルギー化 
推進のための国際的なプログラムです。このプロダラムは、エネルギー消費を効率的に抑えた製品 
の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主半 Ij 断じより参加することができる任意制度 
となっています。 

対象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリおよび複写磯等の才 
フイス磯器で、それぞれの基準ならびにマーク（ロゴ）は参加各国の間で統一されています。 


■巧術基準等適合認定について 

この装置には技術基準認証濟みの通信機器が搭載されています。 

■電波障害自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電'波障害自主規制臨議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報巧術装 
置です。この装置は、家庭環境で使巧することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビ 
ジョン受信槪じ近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書じ従っ 
て正しい取り扱いをして下さい。 

■瞬時電圧低下について 

本装置は、落雷等じよる電源の瞬時電圧低下じがし不都合が生じることがあります。 

電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをおすすめします。 
(社面法人電子情報技術産業臨会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策に基づく表示） 

■レーザ安全基準について 

この装置には、レーザに関するを全基準 (JIS ■ C-6802、IEC82 日）クラス1適合の CD-ROM ドライ 
ブ、 CD-R/RW with DVD-ROM ドライブ、または DVD スーパーマルチドライブが搭載されていま 
す。 

■高調波電流規制について 

この装置の本体は、 JIS C 61000 -3-2 適合品です。 





本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。 

本書の内容に関しては将来予告なしじ変更することがあります。 

本書の内容じついては万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれ 
などお気付きのことがありましたら、ご購入元、または NEC 121コンタクトセンターへご連 
絡ください。落 T 、 乱 T 本はお取り替えいたします。 

当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、 （3) 項にかか 
わらずいかなる責巧も負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

本装置は、医療磯器、原子力設備や穗器、航空宇宙磯器、輸送設備や機器など、人命に関わ 
る設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや刷御等の使 
用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人 
身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。 

本磯の内蔵ノ、ー ドディスクじインストールされている Windows XP 、 または Windows 2000 
および本磯に添付の CD - ROM は、本機のみでご使用ください。 

ソフトウ卫アの全部または一部を著作権の詢可なく複製したり、權製物を頒布したりすると、 
著作権の侵害となります。 

ハードウエアの保守情報をセーブしています。 

本書に記載している Web サイトや連絡先は、2004年9ち現在のものです。 


■輸出に関するを意事項 

本製品（ソフトウュァを含む）は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。 

本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。 

また、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび巧術サポート等は巧っていません。 

本製品の輸出(個人じよる携斤を含む)につ ti ては、外国為替及び外国貴易法に基づ ti て経濟産業省 
の詢可が必要となる墙合があります。 

必要な詢可を取得せずに輸出すると同法じより罰せられます。 

輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせく 
ださい。 

■ Notes on export 

This product (including software ) is designed under Japanese domestic specitications and 
does not conform to overseas standards . 

NEC ‘1 will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product 
outside Japan . 

NEC’i does not provide maintenance service nor technical support for this product outside 
Japan . 

Export of this product (including carrying it as personal baggage ) may require a permit from 
the Ministry of Economy , Trade and Industry under an export control law . Export without 
necessary permit is punishaole under the said law . 

Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not . 
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1 :NEC Corporation , NEC Personal Products , Ltd . 





Microsoft 、 MS - DOS 、 Windows , Office ロゴ、011 tlook および邮 indows のロゴは、米国 Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 

Intel および Intel SpeedStep は、米国およびその他の国じおける Intel Corporation またはその子会 
祉の商標あるいは登録商標です。 

McAfee 、 VirusScan およびマカ フィ ーは米国法人 McAfee , Inc . またはその関係会社の登録商標で 
す。 

Sonic RecordNow ! および Sonic DLA は 、 Sonic Solutions の登録商標です。 

InterVideo , I 打 terVideo ロゴおよび' WinDVD は、 InterVideo , Inc . の商標または登録商標です。 
Copyright 1999, 2004 interVideo , Incorporated . All rights reserved . 

StandbyDisk Solo 、 および StandbyDisk Solo RB は 、 StandbySoft LLC / (が）ネットジャパン 
の商標です。 

Photo CD portions copyright Eastman Kodak Company 1995 
PS /2 は IBM 社が所有している商標です。 

ESMFRO は日本電気株式会社の登録商標です。 

その他、本書に記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 


◎NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2004 

日本電気株式会社、 NEC パーソナルプロダクッ株式会社の許可なく複製.改変などを巧うことはで 
きません。 




このマニュアルの構成.読み方 


このマニュアルは PART 1 から PART 4 までの構成となっています。 

『はじめにお読みください』でセットアップが完了した後は、あ要に応じて各 
PART をお読みください。 

なお，各 PART の最初のページに「この章の読み方」と「この章の内容」がありま 
すので、各 PART を読む前にご覧ください。 

目次 

PART 1 本体の構成各部 

本機の外観上に見えるものから内蔵されている機器まで、ハード 
ウェア全般の機能と取り扱いじついて説明しています。 

PART 2 周辺機器の利用 

接続できる周辺機器の概要とメモリ、 PC 力ードなどの周辺機器を 
増設する方法じついて説明しています。 

PARTS システム設ま： 

本機を使用環境じあわせて設定するための、 BIOS セットアップ 
ユーティリティの使い方を説明しています。 

別売の機器を利用するときにも、状況に応じて設定を変更できま 
す。 

PART 4 付録 

本機の機能に関連したネ甫足情報を記載してあります。 


索引 


(よじに . 3 

このマニュアルの表記について . 4 

ごま意 . 9 

このマニュアルの構成-読み方 . 11 

本体の構成各部 . 17 

各 nf の名称 . 18 

本体前面 . 18 

本体あ測面 . 20 

本体左側面 . 21 

本体背面 . 22 

胃源 ... 26 

電源の状態 . 26 

電源の入れ方と切り方 . 27 

省電力機能について . 28 

省電力機能使用上のま意 . 28 

スタン/くイ状態 . 31 

休止が態.…. . 33 

省電力機能の設定 . 35 

電源の自動操作 . 37 

キーホード . 39 

添付されるキーボードの種類 . 39 

使用上のま意 . 40 

. 42 

キーの使い方 . 44 

キーもードの設定 . 45 

7ウ；^ . 46 

マウスについて . 46 

アイスプレイ . 47 

使用上のま意 . 47 

解像度と表示を . 47 

另リ売のディスプレイを使ラ . 49 

表示するディスプレイの切り替え . 49 

ク□ーンモード機能を使ラ ... 50 



































デュアルディスプレイ機能を使う。 ...".. 52 

デイスプレイの省電力機能 . 55 

ハードディスク . 56 

使用上のま意 . 56 

/、ー ドディスクの/くックアップ.… . 56 

/\ー ドディスクのメンテナンス . 57 

フ□ッピーディスクドライブ . 58 

使用上のま意 . 58 

使用できるフロッピーディスクの種類 . 59 

フ□ッピーディスクの内容の保護 . 59 

CD / DVDK ラィブ . 60 

使用上のま意 ... 60 

CD / DVD ドライブの取り付け . 60 

各部の名称と役割 . 61 

使用できるディスク . 61 

読み込みと再生 ... 63 

書き込みとフオーマット . 64 

非常時のディスクの取り出し方 . 64 

サウンド機能 . 65 

音量の調節 . 65 

音楽 CD を再生するには . 66 

マイクの言ミ定 . 67 

MIDI の設定 . 68 

LAN (口一力 J レエリアネットワーク） . 70 

. 70 

運用上のま意 . 71 

LANCOiS ^. 72 

リモートパワーオン機能 (Remote Power On 機能)の設定 . 74 

ネットワークブート機能 ( PXE 搭載） . 78 

無線 LAN 機能 . 79 

無線 LAN 使用上のま意 . 79 

無線 LAN 製品ご使用時におけるセキュリティに関するごま意 ........ 79 

本機で設定できるセキュリティ..… ... 81 




































無線 LAN 製品との接続 . 82 

無域 LAN の設定 . 82 

USB コネクタ . 83 

USB について . 83 

接続する前に . 84 

接続するときのを意 . 84 

USB 機器の接続 . 85 

USB 機器の取 U タル . 86 

セキュリティ機能/マネジメント機能 . 87 

セキュリティ機自目 . 87 

マネジメント機能 . 89 

周辺機器の利用 . 91 

接続できる周辺機器 . 92 

本体前面 . 92 

本体背面 . 92 

本体右測面 . 93 

本体ホ侧面 . 93 

周辺機器利巧上のま意 . 94 

接続前の確認 . 94 

プラグ&プレイセットアップについて . 95 

デ/くイスドライ/くの追カロにつし、て… . 95 

接続がうまくできない場合 . 96 

U ソースの競合力《起こったら ... 98 

本体カバー類の取りがし . 100 

LCD リアカ/く一の取り夕 f し . 100 

LCD リアカ/く一の取り付け . 102 

メモリ . 104 

取り付け前の確認 . 104 

増設 RAM ボードの取りかし.. . 105 

増設 RAM ボードの取り何■け . 107 

メモリ容量の確認 . 110 

PC 力ード . 111 
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本化の構ぶ辅 R 

本機の外観上に見えるものから、内蔵されている機器まで、ハードウエア 
全般の磯能と取り扱いについて説明します。 


この章の読み方 


目的にあわせて該当するページをお読みください。 


この章の内容 


各部のを称 . 18 

胃源 . 26 

キーホード . 39 
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ハードディスク . 56 

フ□ッピーディスクドライブ . 58 
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LAN (□-力 J レエリアネットワーク） . 70 

無線 LAN 機能 . 79 

US 己コネクタ . 83 

セキュリティ機能/マネジメント機能 . 87 



















辅 R のち顿 

ここでは、本体の各部の名称とその役割について説明しています。各部の 
取り巧し、方まや詳しし、操作方法については、各項目にある参照ページを 
ご覧ください。 


本体前面 



① 輝度調整ボタン 

② 電源ランプ (©) 

③ ハードディスク/光ディスク 
アクセスランプ（@)己） 

® ディスクアクセスランプ 

⑥電源スイッチ 

( Dcd / dvd ドライブ 


① 輝度調整ボタン_ 

液晶ディスプレイの輝度を調整するボタンです。左のボタンを押すと輝 
度が下がり、をのボタンを押すと輝度が上がります。 

③ 電源ランプ (©) _ 

電源の状態を表示するランプです。電源が入っているときと、スタンバイ 
が態のときに点灯します。 

詳しくは「電源」 ( p -26) をご覧ください。 

③ ハードディスク/光ディスクアクセスランプ(@己） 


内蔵のハードディスクや CD / DVD ドライブじアクセスしているときに 
点灯します。 

チェックク-, 

A — ドディスク/光ディスクアクセスランプ点灯中は電源スイッチを巧 
さないでください。/、ードディスクの内容がこわれることがあります。 


各部の名称 


④ディスクアクセスランプ 

フロッピーディスクドライブが動作しているときじ点灯します。 

「り チェックク- 、 

ディスクアクセスランプ点な中は、電源スイッチを押したり、ディスクイ 
ジェクトボタンを}甲したりしてフロッピーディスクを取り出さないで 
ください。ディスクの内容がこわれることがあります。 

V_ J 

⑥電ミ原スイッチ (&) _ 

本体の電源の状態を変更するスイッチです。 

詳しくは「電源」 (p.26) をご覧ください。 

⑧ GD/DVD ドライブ_ 

CD - ROM ドライブ、 CD - R/RW with DVD - ROM ドライブ、または DVD 
スーパーマルチ ドライブが内蔵されています。内蔵されているドライブ 
はお使いの モデル じよってまなります。詳しくは 「 CD / DVD ドライブ」 
(P.60) をご覧ください。 

本機は、別売の VersaBay IVb 巧応機器（セカンドハードディスク、 CD / 
DVD ドライブ）を利用できます。 

別売のセカンドハードディスクをご利用じなる場合は、内蔵されている 
CD / DVD ドライブと巧換してください。 

詳しくは 「 PART 2 周辺機器の利用」の 「VersaBay IVb 」( p . ll 6) をご覧く 
ださい。 


本体の構成各部 


各部の名称 


本体ホ側面 



①内蔵スピーカ/へッドフォンボリューム 


②へッドフォン/ライン出力端子（を寺) 
⑤ライン入力端子(を寺） 

④マイク端子（み） 


⑥ディスクイジェクトボタン 
⑥フロッピーディスクドライブ 


① 内蔵スピーカ/へッドフォンボリユーム_ 

内蔵スピーカ、またはへッド フォン 端子に接続したへッド フォンの 音量 
を調節します。下に動かすと音量が小さくなり、上に動かすと大きくなり 
ます。詳しくは「サウンド機能」 ( P .65) をご覧ください。 

② ヘッドフォン/ライン出力端子((((寺）_ 

ミニ プラグのステレオへッドフォンを 接続する端子です。また、市販の 
オーディオ 機器などじ音声信号 を 出力します。なお、 ヘッドフォンを 接続 
すると内蔵 スピーカからの 音は出なくなります。 へッドフォンを 耳じあ 
てたまま ジャックの 抜き差しをしないでください。 

③ ライン入力端子（ミニジャック）（(((寺）_ 

市販のオーディオ機器から音声信号を入力する端子です。 

④ マイク端子（ミニジャック） （夕 ') _ 

市販のマイクを接続する端子です。 


⑥ ディスクイジェクトボタン 


フロッピーディスクを取り出すボタンです。 

⑧ フロッピーディスクドライブ_ 

3.5 インチのフロッピーディスクの読み書きをする装置です。 
詳しくは「フロッピーディスクドライブ」 （ P .58) をご覧ください。 
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各部の名称 





© USB コネクタ （》^) 

上段ホから USB コネクタ1、2、 
下段 USB コネクタ3 
② PC 力ードイジェクトボタン 
⑤ PC 力ードスロット （0) 

ホからスロット1,2 



、1 

1 


iiiii 

iiiiiiiiiiii 

iir 

. 


① USB コネクタ_ 

USB 機器を接続するコネクタです。本機の USB コネクタは、 USB 2.0 と 
USB 1.1 の機器に巧応しています。 USB 2.0 の転送速度を化すためじは、 
USB 2.0 対■応の機器を接続するあ要があります。 

詳しくは 「USB コネクタ」 （ P .83) を ご覧 ください。 

② PG 力ードイジエクトボタン_ 

PC 力ードを取り出すときに使うボタンです。 

③ PC 力ードス□ット （回）_ 

PC 力ー ドを セッ トする スロッ トです。 

詳しくは 「 PART 2 周辺機器の 利 財の 「 PC 力ード」 ( P .111) をご覧くださ 

い。 



本体の構成各部 


各部の名称 




⑩ リアカバーロック 
ボタン 

@盜難防止用ロック 

领 VersaBay IVb 
アンロック 

饭管体 ロック 



感通風孔 

ケーブルカバー内にも通風孔 
があります。 


① ケーブルカバー 

應盜難防止用ロック 
感通風孔 

敬リアカバーロックボタン 
⑩ AC 電源コネクタ 
⑩ USB コネクタ 

ちから USB コネクタ4、5、6 
⑩ USB ケーブルフック 


ケーブルカバー内部拡大図 

-② PS /2 接続マウス 


I— ( DPS /2 接続キーボード 

I— 運)巧部ディスプレイコネクタ（アナログ RGB ) 





⑦パラレルコネクタ 


■— ® LAN コネクタ 
■—⑥シリアルコネクタ 


① ケー ブル カバー 

接続されたケーブル機器のインターフてイス部分を保護するカバーで 
す。ケーブルを束ねる役割もあります。 

② P 5/2 マウスコネクタ（日）_ 

PS /2 接続の マウス （ミニ DIN 6 ピン）を接続する コネクタ です。 テンキー 
がき PS /2 小型 キーボー ドのモデルでは、 キーボー ドのケーブルが キー 
ボー ド用と マウス 用に々岐しているので， マウス 用のケーブルを接続し 
ます。なお、 PS /2 接続の マウスはキーボー ドに接続します。詳しくは 「マ 
ウス」 （ P .46) を ご覧ください。 
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各部の名称 


③ PS /2 キーボードコネクタ（國）_ 

PS /2 接続のキーボード（ミニ DIN 6 ピン）を接続するコネクタです。 
詳しくは「キーボード」 （ P .39) をご覧ください。 

④ が部ディスプレイコネクタ（アナログ RGB ) (回）_ 

別売のディスプレイのアナログインターフェイスに接続するコネクタで 
す。 

詳しくは「ディスプレイ」 （ P .47) をご覧ください。 

⑥シリアルコネクタ （ P ^) _ 

モデムや ISDN TA などの機器を接続するコネクタです。 

〇 チェック ク - . 

シリアルコネクタでは、変換アダプタを巧用した周辺機器の接続はでき 
ません。 

^ - / 

®LAN コネクタ （ E ^) _ 

LAN ケーブルを接続するコネクタです。 

LAN コネクタ拡大図 

通信を度ランプ 

ネットワーク通信/接続ランプ ( ACT / UNK ) 


LAN コネクタ 

ほ信を度ランプ 

ネットワーク上で読み込みや書き込みが発生すると通信速度に応じて 
点灯します。 

-100 Mbps ネットワーク接続時は緑色に点灯します。 

- 10 Mbps ネットワーク接続時は点灯しません。 

ネットワークほ信/接続ランプ ( ACT / UNK ) 

ネットワーク上で読み込みや書き込みが発生すると点滅します。また、 
ハブやスイッチから、リンクパルスを受信すると点灯します。ただし、 
あずしも本機の読み込み、書き込みとは限りません。 


■本体の構成各部 


各部の名称 
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- LAN コネクタ（も） 

LAN ケーブル (エンハンス ド カテゴリ 5 な 上の使用を推势を接続し ま 
す。 

⑦パラレルコネクタ（置）_ 

プリンタなどの機器を接続するコネクタです。 

广り チェックク- \ 

バラレルコネクタでは、変換アダプタを巧用した周辺機器の接続はでき 
ません。 


⑧ 盜難防止用ロック_ 

本体に内蔵されているメモリや機器の盗難を防止します。 

詳しくは「セキュリティ機能/マネジメント機能」 ( p .87) をご覧ください。 

⑨ 通風孔 


本体内部の熱を逃すための通風孔です。ケーブルカ/ 《 一の内側にもあり 
ます。 

⑩リアカバーロックボタン 

LCD リアカバーを固定するためのボタンです。 

LCD リアカバーの取り付け、取り外しの方法じついては、 「 PART 2 周辺 
機器の利用」の「本体カバー類の取り外し」 ( p . lOO ) をご覧ください。 

⑩ AC 電源コネクタ (r^T) _ 

AC コンセントから本体に10 0 V の電源を供給するためのコネクタです。 
添がの AC アダプタを接続します。 

⑩ USB コネクタ（一を0 


USB 機器を接 I 壳します。本®の USB コネクタは、 USB 2.0 機器と USB 1. 1機 
器に巧応しています。 USB 2.0 の転送速度を出すためじは、 USB 2.0 巧応の 
機器を接続するあ要があります。 

詳しくは 「 USB コネクタ」 ( P .83) をご覧ください。 

⑩ USB ケーブルフック_ 

USB 機器のケーブルが抜けるのを防止します。 
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各部の名称 


⑩ VersaBay IVb アンロック 

VersaBaylVb じ内蔵されている機器を取り出すためのボタンです。屋体 
ロックと共用することで、本体および VersaBay IVb じ内蔵されている機 
器の盗難を防止します。詳しくは「セキュリティ機能/マネジメント機 
能」 ( P .87) または、 「 PART 2 周辺機器の利用」の 「VersaBay IVb 」( p . ll 6) 
をご覧ください。 

⑩霞体ロック(尚）_ 

ロック付き盗難防止ケーブルを取りがけます。 

詳しくは「セキュリティ機能/マネジメント機能」 ( P .87) をご覧ください。 


■本体の構成各部 


各部の名称 
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ここでは電源の入れ方と切りでや省電力機能じついて説明します。電源 
の切り方を間違えるとデータやプログラム、本機がこわれてしまうこと 
があるので、特にを意してくださし、。 


電源の状態 


本体の電源の状態にはみのようじ情源が切れている状態」「電源が乂っ 
ている状態」「スタンバイ状態」「休止状態」の4つの状態があります。 


電源が 
切れている 


1電源を入れる 



スタンバイ 



— 

1電源を切る1— 

電源が 


状態にする 


スタンバイ 

巧態 


が止巧態から 
復掃する 


入っている 

1 1 

または 
イ木止状態 



状態 


スタンバイ状態 


状態 

^^が止巧態じする!~ 



から復帰する 




■電源が切れている状態 

Windows を转了するなどして本体を使用していない状態です。 

■電源が入っている巧態 

通常、本体を使用している状態です。 


■スタンバイ状態 

作業中のデータを一時的にメモリへ保存し、ハードディスクのモータ 
を停止したり、ディスプレイを省電力の状態じして消費電力を抑えま 
す。メモリ内のデータを保持するための電力は供給されているため、素 
早く元の状態に復帰できます。 

■か止巧態 

メモリの情報を全てハードディスクじ保存し、本体の電源を切ります。 
もう一度電源を入れると、電源を切ったときと同じ状態で復元されま 
す。 


電源の状態によるランプとディスプレイの表示は、ホの通りです。 


電源のげ態 

電源ランプ 

ディスプレイの表示 

電源び入っている 

緑色に点灯 

表示される 

電源び切れている 

点灯しない 

表示されない 

スタンバイ状態 

オレンジ色に点な 

表示されない 

休止状態 

点灯しない 

表示されない 
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電源 







電源の入れ方と切り方 


©電源を入れる 

電源を入れるには、次の手順に従って正しく電源を入れてください。 

y フロッピーディスクドライブに何もセットされていないこと 
を確認する 

2 周辺機器の電源を入れる 

3 本体の電源スィッチを巧す 

厂 0 チェック ク - . 

-いったん電源を切った後で電源を入れ直す場合は、電源を切ってから 
5秒が上間隔をあけて電源を入れてください。また、電源ケーブルを抜 
いたり、ブレーカーなどが落ちて電源が切れた場合は、30秒が上間隔 
をあけてから電源を入れてください。 

-メモリを増設した場合、メモリの組み合わせによっては、初期化のた 
めに、電源を入れてからディスプレイに画面が表示されるまでに時間 
がかかる場合があります。 

\ _ / 

©電源を切る_ 

電源を切るには、次の手順で巧ってください。 

广巧 チェック ク - . 

• Windows やアプリケーションの起動中や、ハードディスク/光ディス 
クアクセスランプなどが点灯している場合は、電源を切らないでくだ 
さし、。 

-アプリケーションのエラーなどで Windows の操作ができない場合の 
電源の強制切断方法については、『活用ガイドソフトウェア編』の 
「トラブル解決 Q & A 」 の r 電源を切ろうとしたが…」をご覧ください。 

\_ J 


M 案 i 双— 


電源 


27 


1 作業中のデータを保存してアプリケーシヨンを終了する 

2 々の操作を行う 

- Windows XP の場合 

「スタート」ボタンー►「終了オプシヨン」をクリックし、「電源を切 
る」ボタンをクリック 

.Windows 2000の場合 

「スタート」ボタンー►「シャットダウン」をクリックし、「シャット 
ダウン」を違択して 「 OK 」 ボタンをクリック 

本体の電源は自動的に切れますので、終了処理中に電源スイッチを押さ 
ないでください。 

3 本体の電源が切れたことを確認したら、周辺機器の電源を切る 


省電力機能について 


省電力機能とは、 CPU やハードディスク、ディスプレイといった、本機の 
主要な部分への電力供給を停止することで、本体の消費電力を抑える機 
能です。また、作業を一時的に中断したい場合や、中断した作業をすぐに 
再開した V >場合にも便利な機能です。 

本機の省電力機能じは、「スタンバイ状態」「休止状態」があります。 

参照/.スタンバイ状態について一 r スタンバイ状態」 （ P .31) 

. イ木止状態について一 r 体止状態」 ( P .33) 


省電力機能使用上のを意 


◎スタンバイ状態またはか止状態を利用できないとき_ 

ホのような場合じは、スタンバイ状態または休止状態にしないでくださ 
、 、本機が正常に動かなくなったり、正しく復帰できなくなることがあり 
ます。 

. プリンタへ出力中 
. 通信用アプリケーションを実斤中 

- LAN または無線 LAN を使用して、ファイルコピーなどの通信動作中 
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電源 




-電話回線を使って通信中 
-音声または動画を再生中 

. ハードディスク、 CD や DVD 、 フロッピーディスクなどにアクセス中 
. 「システムのプロパティ」ウィンドウを表示中 
- Windows の起動/終了処理中 

. スタンバイ状態または休止状態に対応していないアプリケーションを 
使用しているとき 

. スタンバイ状態または休止状態に巧応していない PC 力ード、コンパク 
トフラッシュカード、 USB 機器を使用しているとき 

◎スタンバイ状態またはか止巧態を使用する場合のを意_ 

スタンバイ状態または休止状態じする場合は、ホのことじ注意してくだ 
さい。 

-スタンバイ状態のとき に灰のこと が起きると、作業中のデータは失わ 
れます。 

-電源ケーブルが本体や AC コンセントから外れたとき 
-停電が起きたとき 

-電源スイッチを約4秒な上押し続けて、強制的に電源を切ったとき 
.スタンバイ状態または休止状態から復帰後、すぐにスタンバイ状態ま 
たは休止状態じする場合は、本機に負担がかからないようじ、復帰後、 
約5秒な上経過してから操作してください。 

■ Windows 2000をお使いの場合、リモートパワーオン機能を使用する 
ためじ「デバイスマネージャ」のネットワークアダプタのプロパティ 
で、「電源の管理」タブの「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ 
状態を元に戻すことができるようじする」じチェックをがけていると、 
ネットワーク状態を最新の状態に更新するため不定期にスタンバイ状 
態が解除される場合があります。 

•スタンバイ状態または休止状態では、ネットワーク機能がいったん停 
止しますので、ファイルコピーなどの通信動作が終了してからスタン 
バイ状態または休止状態にしてください。また、使用するア プリケー 
ションじよっては、スタンバイ状態または休止状態から復帰した際に 
データが失われることがあります。ネットワークを使用するアプリ 
ケーションを使う場合じは、あらかじめお使いのアプリケーションじ 
ついてシステム管理をじ確認のうえ、スタンバイ状態または休止状態 
を使用してください。 

-通信アプリケーションを使用中の場合は、通信アプリケーションを转 
了させてから、スタンバイ状態または休止状態にしてください。 


■本体の構成各部 
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.SCSI インターフュイスボードを使用している場合、接続されている機 
器によっては正しく復帰できな t 、場合があります。このような場合は、 
スタンバイ状態または休止状態じしないでください。 

.スタン バイ状態または休止状態への移斤中は、各種 ディスク 、 PC 力一 
ドや コンパクト フラッシュ カー ドなどを入れ替えないでください。 
データが正しく保存されな V >場合があります。 

. スタンバイ状態中または休止状態中に、機器構成を変更しないでくだ 
さい。正しく復帰できなくなる場合があります。 

- USB 機器を接続した状態では、スタンバイ状態に移斤できない場合が 
あります。その場合は、スタンバイ状態に移斤する前に USB 機器を外し 
てください。 

. 「電源オプションのプロパティ」で各設定を変更する場合は、コン 
ピュータの管理を権限 (Administrator 権脚を持つューザーアカウン 
卜でログオンしてください。 

. CD や DVD 、 フロ ッピーディスクを セット したまま休止状態から復帰 
すると、正しく復帰できずに CD や DVD 、 フロ ッピーディスクから起動 
してしまうことがあります。休止状態じする場合は、 CD や DVD 、 フ 
ロッピーディスクを取り化してから休止;!犬態じしてください。また、フ 
ロッピーディスクを使用している場合は、必要なファイルを保存して 
から フロ ッピーディスクを取り出してください。 

- CD/DVD ドライブじフォト CD をセットしたままスタンバイ;!犬態また 
は休止状態じすると、復帰に時間がかかることがあります。 

◎スタンバイ状態またはが止巧態から復帰する場合のを意_ 

スタンバイ状態または休止状態から復帰する場合は、ホのことじ注意し 

てください。 

. スタンバイ状態または休止状態じしてからすぐじ復帰する場合は、本 
機に負担がかからないよう、スタンバイ状態または休止状態になった 
後、約 5 秒な上経過してから操作してください。 

. スタンバイ状態または休止状態中じ周辺機器の取り付けや取り外しな 
どの巧器構成の変更をしないでください。正常に復帰できなくなるこ 
とがあります。 

•スタンバイ状態または休止状態からの復帰中には USB 機器の抜き差 
しをしないでください。 

• Windows 2000 をお使! ■ )の場合、スタンバイ状態または休止状態から復 
帰させた場合に USB 機器(キーボード、マウス、プリンタ等)が動作しな 
いことがあります。この場合は一度、 USB 機器を抜き差ししてください。 
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また、印刷中じフリンタが停止して「印刷キュー」じ印刷中のドキュメ 
ントが残っている場合は、全てのドキュメントをキャンセルし、プリン 
夕じ接続している USB ケーブルを抜き差ししてから再度印刷してく 
ださい。 

スタンバイ状態または休止状態からの復帰を斤った場合、本体は復帰 
しているのじ、ディスプレイじは何も表示されない状態じなることが 
あります。この場合は、マウスを動かすかキーボードのキーを押すこと 
じよってディスプレイが正しく表示されます。 

ホのような場合じは、復帰が正しくま斤されなかったことを表してい 
ます。このような：!犬態になるアプリケーションを使用しているときは、 
スタンバイ状態または休止状態じしないでください。 

. アプリケーションが動作しない 

-スタンバイ状態または休止状態じする前の内容を復元できない 
-マウス、キーボード、電源スイッチを操作しても復帰しない 
電源スイッチを押しても復帰できなかったときは、電源スイッチを約 
4砂な上押し続けてください。電源ランプが消え、電源力靖制的に切れ 
ます。この場合、 BIOS セットアップユーティリティの内容が、工場出荷 
時の状態じ房っていることがあります。必要な場合は再度設定してく 
ださい。 


本機での作業を一時中断する場合は、スタンバイ状態じすることじよっ 
て電力の消費を節約することができます。電源スイッチでスタンバイ状 
態じするじは、「電源オプション」の設定を変更する必要があります。 

参照/「電源オプシヨン」の設をの変更一 r 電源スイッチで省電力機能を利用する」 
( P .35) 

广巧 チェックク- 

スタンバイの操作は、電源ランプの色が変わってから5秒な上の間隔を 
あけてください。 

V_ / 

◎スタンバイ巧態にする_ 

電源が入っている状態から手動でスタンバイ状態じするじは、ホの方法 
があります。 


スタンバイ状態 


本体の構成各部 
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♦「スタート」ボタンからスタンバイ状態にする 
- Windows XP の場合 

「スタート」ボタンー►「終了オプション」をクリックし、「スタンバ 
イ」ボタンをクリック 

.Windows 2000の場合 

「スタート」ボタンー►「シャットダウン」をクリックし、「スタンバ 
イ」を違択して 「 OK 」 ボタンをクリック 

♦電源スイッチを押す 

チェック ク - 、 

電源スイッチでスタンバイ状態にする場合は、電源スイッチを4秒な上 
巧さないでください。電源スイッチを4秒は上押し続けると強制的に電 
源が切れてイ呆巧していないデータは失われてしまいます。 

V_^ 


◎スタンバイ状態から復帰する_ 

スタンバイ状態から手動で電源が入っている状態じ復帰するためじは、 
ホの方法があります。 

广巧 チェックク- 

Windows XP をお使いの場合、 US 己キーボードや USB マウス使用時に 
「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにす 
る」にチェックががいているとスタンバイ状態での';肖費電力が増加しま 
す。 


「キーボード」または「マウス」の設をの変更- - Windows のヘルプ 
♦マウスを動かすか、キーボードのキーを巧す 

USB 接続のマウス、キーボード使用の場合のみ、スタンバイ状態から復帰 
できます。 

なお、本磯をキーボードやマウスでスタンバイ状態から復帰するには、 
キーボード/マウスのプロパティの「電源の管理」タブのホの項目に 
チェックを付けてください。 

- Windows XP の場合 

「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できる 
ようじする」 

.Windows 2000の場合 

「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を元に房すこ 
とができるようじする」 


♦電源スイッチを巧す 

チェック ク - 

電源スイッチを巧して復帰する場合は、電源スイッチを4秒な上押さな 
いでください。電源スイッチを4砂が上巧し続けると強制的に電源が切 
れ、保存していないデータは失われてしまいます。 

V_/ 


か止状態 


本機での作業を長時間中断する場合は、休止状態じすることで電力の消 
費を節約できます。 

電源スイッチで休止状態じするじは、「電源オプション」の設定を変更 
する必要があります。 

参照/「電源オプション」の設をの変更一 r 電源スイッチで省電力機能を利用する」 
( P .35) 

チェック ク - 

イネ止状態の操作は、電源ランプの色が変わってから5秒な上の間隔をあ 
けてください。 

V_ J 

◎か止が態を有効にする_ 

化止状態を利用するには、「電源オプション」の設定で休止状態機能が有 
効になっている必要があります。 

ホの手順で設定を確認してください。 

t 次の操作を行う 

- Windows XP の場合 

「スタート」ボタンー►「コントロールパネル」をクリックし、「パ 
フォーマンスとメンテナンス」一►「電源オプション」をクリック 

.Windows 2000の場合 

「スタート」ボタンー►「設定」一►「コント ロール パネル」をクリック 
し、「電源オプション」をダブルクリック 

2 r 休止状態」タブをクリック 
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3 「か止巧態を有効にする」または r か止巧態をサポートする」に 
チェックが付いているか確認する 

チェックが付いていない場合は、クリックしてチェックをがけて 
ください。 

4 「0 K 」 ボタンをクリック 


◎か止げ態にする_ 

電源が入っている状態から手動で休止状態じするじは、ホの方法があり 
ます。 

♦「スタート」ボタンから体止状態にする 
- Windows XP の場合 

「スタート」ボタンー►「转了オプション」をクリックし、 【 Shift 】 を 
押しながら「休止状態」ボタンをクリック 

.Windows 2000の場合 

「スタート」ボタンー ►「シャッ トダウン」をクリックし、「休止状 
態」を違択して 「 OK 」 ボタンをクリック 

♦電源スイッチを押す 

〇チェック ク - . 

電源スイッチで化止巧態にする場合は、電源スイッチを4秒な上押さな 
いでください。電源スイッチを4秒な上巧し続けると強制的に電源が切 
れ、保巧していないデータは失われてしまいます。 

V- J 


◎か止巧態から復帰する_ 

化 止状態から手動で電源が 乂つ ている状態に復帰するには、ホの方法が 
あります。 

♦電源スイッチを巧す 

Windows が起動し、休止状態にしたときと同じ状態に復元されます。 
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省電力機能の設定 


省電力機能の設定は、 Windows の「電源ォプション」で斤います。情源才 
プション」では、省電力機能を実斤するときの操作方法やま斤するまでの 
時間を変更できます。また、あらかじめ設定されている電源設定から違択 
することもできます。 

◎電源スイッチで省電力機能を利巧する_ 

電源スイッチを押したときに本機が省電力じなるようじ設定するには、 
ホの手順で設定してください。 

1 々の操作を行う 

- Windows XP の場合 

「スタート」ボタンー►「コントロールパネル」をクリックし、「バ 
フォーマンスとメンテナンス」一►「電源オプシヨン」をクリック 

.Windows 2000の場合 

「スター ト」ボタンー►「設定」一►「コント ロール パネル」をクリック 
し、「電源オプシヨン」をダブルクリック 

2 「詳細設定」タブまたは「詳細」タブをクリック 

3 「電源ボタン」欄の、 r コンピユータの電源ボタンを巧したとき」 
で r スタンバイ」または r 体止状態」を選択する 

广。 チェック ク - 

イネ止找態をお使いになる場合は、 r 電源ォプシヨン」の r が止状態」タブで 
r か止状態を有効にする」または r が止巧態をサポートする」にチェックが 
せいていることを確認してください。 

V J 


4 「適用」ボタンをクリックして、 roK 」 ボタンをクリック 


◎電源設定を選択する 


1 次の操作を行う 

- Windows XP の場合 

「スタート」ボタンー►「コント ロール パネル」をクリックし、「パ 
フォーマンスとメンテナンス」一►「電源オプション I をクリック 


M 寨心—— 
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- Windows 2000の場合 

「スタート」ボタンー 「設定」— 「コントロールパネル」をクリック 
し、 「電源 オプシヨン」をダブルクリック 

2 「電源設定」タブをクリック 


3 「電源設定」欄で定義されている電源設をを選択するか、画面の 
下段でそれぞれの時間を設定する 


項目 

説明 

モニタの電源を切る 

入力び何も行われないまま指定した時間が経過する 
と、モニタの電源を切ります。 

バードディスクの 
電源を切る 

指定した時間、八ードディスクへのアクセスびない 
と、八ードディスクの電源を切ります。 

システムスタンバイ 

指定した時間何の入力ちなく、八ードディスクへの 
アクセスびないと、本機びスタンバイ状態になり、 
消費電力を抑えます。 

システム休止状態 

指定した時間何の入力ちなく、また八ードディスク 
へのアクセスびないと、本機げ休止状態にな0、電 
源び切れます。 


画面の下段の「* * の電源設定」または「* * の電源の設定」の「* *」じ 
は、上段の「電源設定」欄で違んだ設定が表示され、それぞれの項目欄に 
は、設定時間が表示されます。また、「電源設定」欄で新し V >設定を作成す 
ることもできます。 

4 「適用」ボタンをクリックして、 roK 」 ボタンをクリック 


◎電源設定を作成する_ 

本機の利用状態じあわせて、電源設定を新たに登録することができます。 

7 「電源設定を選択する」 (P.35) の手順 1~2 を行う 

2 画面の下段でそれぞれの時間を設定する 

3 「電源設定」欄の r 名前を付けて保存」ボタンをクリック 
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4 任意の保存名を入力し、 roK 」 ボタンをクリック 

これで、新しい設定が登録されました。 

5 「適用」ボタンをクリックして、 roK 」 ボタンをクリック 

作成した設定は「電源設定」欄で選択できるようになります。 


電源の自動操作 


タイマ（電源オプション、 Timer - NX )、 LAN 、 回線からのアクセス（リモー 
ト パワー オ ン磯能)じよって、自動的に電源の操作を斤うことができます。 

广り チェック ク - 、 

タイマ丄 AN の自動操作によりスタンバイ巧態から復帰した場合、本体は 
スタンバイ巧態から復帰しているのに、ディスプレイには何も表示されな 
い状態になる場合があります。この場合、マウスを動かすかキーボードの 
キーを}甲すことによってディスプレイが表示されます。 

^- - - y 

◎タイマ機能(電源オプション） 


設定した時間を経過しても、マウスやキーボードからの乂力およびハー 
ドディスクドライブ への アクセスなどがない場合、自動的にディスプレ 
イの電源を切ったり、スタンバイ状態じすることができます。「電源オプ 
ション」の「システム休止状態」を設定しておくと、設定した時間を経過し 
て も、 マウスやキーボードからの入力およびハードディスク への アクセ 
スなどがない場合、自動的にディスプレイの電源を切ったり、または休止 
状態じすることができます。 


■本体の構成各部 
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工場出荷時は次のように設定されています。 


モニタの 

電源を切る 

A — ドディスク 
の電源を切る 

システム 

スタンバイ 

システム 
休止状態 

約20分 

約30分* 

約2日分 

なし 


約30贫で切れるように設定されていますが、約20分後にはスタンバイが態に移斤し 
て、'、ー ドディスクの電源が切れます。 

立這 

本 磯は エネルギースターに 対応していますので、 省エネルギーのため エ 
場出荷時に スタンバイ 状態になるように設定してあります。 

◎ Timer-NX 

「 Timer - NX 」 のタイマ機能およびオフタイマ機能を使って、指定した時刻 
に電源を切ったり、スタンバイ状態または休止状態から復帰することが 
できます。 

羣照/『活用ガイドソフトウェア編』の r アプリケーシヨンの概要と削除 y 追加」の 
「 Timer - NX 」、 Timer-NX のヘルプ 


©リモートパワーオン機能 ( LAN による電源の自動操作）_ 

LAN 経由で、離れたところにあるパソコンの電源を操作する磯能です。 

参照/ -「セキュリティ機能/マネジメント機能」の r マネジメント機能」の「リモー 
トパワーオン機能 (Remote Power On 機能)」 ( p .89) 

•「LAN (□—カルエリアネットワーク）」の「リモートパワーオン機能 
(Remote Power On 機能)の設定」 （ p .74) 
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キーボード 

ここでは、さまざまなキーボード、日本語入力、キーボードの使用上のま 
意について説明します。 

参照/キーボード- ►Windows のヘルプ 


添かされるキーボードの種類 


本磯に添かされるキーボードには、接締するインターフ卫イス、キー配 
列、収納方法などの違いにより、次の種類のキーボードがあります。 


キーボードの種類•名称 

インターフェイス 

キー配列 

収納方法 

PS /2 接続 

のキーボード 

PS /2 ]0日キーボード 

PS /2 

10日配列 

横置さ 

テンキー付さ PS /2 ル型キーボード 

10日準拠 

縦置さ 

US 巨接続の 

キーボード 

US 日10目キーボード 

USB 

10日配列 

横置さ 

テンキー付を USB ル型キーボード 

]0日準拠 

縦置さ 


©収納方法_ 

本磯に添かされるキーボードには、キーボードを使わないときの収納方 
法として、縦置き収納型と横置き収納型の2つがあります。 

■縦置き収納型 ■ 横置き収納型 



縦置き収納型は、キーボードを使わないときに、キーボードを縦置きにす 
ることができるタイプ（スタンドタイプ）で、机上のスペースを広くする 
ことができます。横置き収納型は、キーボードを使わないときも、横置き 
のままのタイプです。 



キーボード 







使用上のを意 


◎ N キーロールオーパ 

N キーロ ールオーパとは、複数のキーを同時(こ押した場合(こ、最後(こ入力 
したキーが有効じなる機能です。ただし、本磯のキーボードは、疑似 N キー 
口ールオーバのため、複数のキーを同時に押した場合じは、正常に表示さ 
れないことや、有効じならないことがあります。 

◎ USB キーボードの接続_ 

電源が乂った状態で USB キーボードを抜き差しする場合、 USB キーボー 
ドの取り外しや取り付けを、本体が認識するためじは数秒一10秒程度あ 
要です。瞬間的な抜き差しを繰り返すとキーボード入力ができなくなる 
ことがあります。 

キーボード入力ができなくなってしまった場合は、 USB キーボードを正 
しく接続した後に、電源スイッチを 4 秒な上押し続けて強制的に電源を切 
り .Windows を再起動してください。 

◎ USB 機器の電源容量による接続制限_ 

USB キーボード （ USB 109キーボード、テンキー付き USB 小型キーボー 
ド）の裏面じは、 USB 機器を接続するためのハブが 2 つあります。 



片方のハブじは添付の USB マウスを 接続します。もう片方のハブじは別 
売の USB 機器を接続して利用することができます。 

USB キーボードのハブじ別売の USB 機器を接続する場合は、ホの制限が 
ありますのでご注意ください。 


キーボード 


. USB キーボードの USB ハブは、 USB バスパワードハブと呼ばれるハブ 
で、電源が接続先から供給されて動作するハブです。 

USB 機器は、接続先に要求する電源の容量じよって、「ハイパワーデバ 
イス」と「口ーパワーデバイス」の2種類に分類されます。 USB 接続の 
キーボードに接続できる USB 機器は「口ーパワーデバイス」のものに限 
られます。 

メ I モ I ハイパワーデバイス、口ーパワーデバイス 

ハイパワーデバイス：接続先に 500 mA な下の電源を要求する USB 機器。 

ローパワーデバイス：接続先に100 mA な下の電源を要求する USB 機器。 

- USB の仕様では、 USB 機器は最大5段まで縦列接続が可能ですが、ま際 
のシステム運用上では2段までの縦列接続で使用してください。 

- USB キーボードのハカこ USB 2.0 機器を接続すると、 USB 転送速度が 
最大 12 Mbps じ制限されます。 


本体の構成各部 


キーボード 


◎ PS /2109 キーボード、 USB 109 キーボード 
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キーボード 


キーボード上には、文字を入力するキーの他に、ソフトウてアの操作に使 
う特殊なキーがあります。これらのキーの磯能は使用するソフトウエア 
によって異なります。 



[escI :卫スケープキー [ 〕；スペースキー 

[ fiI 〜 If i2 | :ファンクションキー [変換 I :変換キー 

(5) :プリントスクリーンキー 1111:カタカナひらがな/ローマ字キー 

を:||| :スクロールロックキー 目吗 I :エンターキー 

[^1 :ポーズ/ブレークキー (1-1 :バックスペースキー 

[^"1 :半角/全角/漢字キー [ i ^ :インサートキー 

ごか电！：タブキ ■ 一 目 le 1 e | :デリ ■ ー トキ'一 

なけ:キャップスロック/英数キー E 。™! :ホームキー 

を Shift I : シフトキ'一 巨 ndl :卫ンド'キ'一 

卜ぃ ij :コントロールキー 直 ge | :ページアップキー 

面 ： Windows キー に刘：ページダウンキー 

g ] :アプリケーションキー rnrnp 0: カーソル移動キー 

[ All ] :オルトキー を 7 J :ニューメリックロックキー 

臣を句：無変換キー 
























エスケープキー 


:スペースキー 

F12] :ファンクションキー 

をぉ 

変換キー 

プリントスクリーンキー 

f カタカナ 1 
ひらがな 
し 口 - マ字」 

カタカナひらがな/ローマ字キー 

スクロ ■ ー ルロックキ'一 

罔 

エンターキー 

ポーズ/ブレークキー 

1 白 ack 1 
|s が ce| 

バツクスぺ'ースキ'一 

半角/全角/漢字キー 

1 Insert j 

インサートキー 

タブキー 

joBlBtej 

デリートキー 

キャップスロックキー 

G fernalj 

ホームキー 

シフトキー 

1 画 1 

エンドキー 

コントロ ■ ールキ'一 


ページアップキー 

Windows キー 

レ 画 1 

ページ ダウン キー 

アプリケーションキー 

园固圖圈：力—ソル移動キ- 

オルトキ'一 

1 Num 1 

1 Lock i 

ニューメリックロックキー 

無 変換 キー 

同 

エフエヌキー 



色 Num Lock ランフ 
窗 Caps Lock ランプ 
固 Scroll Lock ランプ 


圏困圈圈圈圈圈圈画画画园国国國 

圆团画国 

丽励画轉面 iiiim ■由1由|痛国商 M 

圃团圃国 

固1四1因陋陋四1回陋四陋陋陋個 IIU 

画画團国 

■■■脚 1 圍团 麵麵隱画 圓曲 1 田 II 田 IliM 

团团圃圓 
画圓 

國國画画画!^^國國画 1 圖 IHI 圖 




◎テンキー付き PS/2 小型キーボード、テンキー付き USB 小型キーボード 



本体の構成各部 


キーボード 
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◎特殊なキーの使い方 


キー操作 

説 明 

【 Shift 】 十に aps Lock 】 

一度押すと Caps Lock ランプび点 
灯し、アルファベットを入力すると大 
艾字び入力されます。 

もう一度押すと Caps Lock ランプ 
び消灯し、アルファベットを入力する 
とル又字び入力されます。 

【半角/全角/漢字】 

( MS - IME 200 0、 MS - IME 2002、 

IME 2003使用時のみ） 

一度巧すと日本語入カシステムび才 
ンにな0、曰本語び入力でさるよラ 
になります。 

わラー度巧すと日本語入カシステム 
びオフにな0、日本語び入力できな 

くな0ます。 

【 Alt 】 +【カタカナひ5びな/ □— 

マ字】 

日本語入カシステムびオンになって 
いるとさ、一度押すとかな入カモー 
ドになり、キー上面のかな艾字で曰 
本語を入力できるようになります。 

をラー度巧すと n —マ字入カモード 
になり、キー上面のアルファベットの 
組み合わせで曰本語を入力でさる 
よラになります。 

[Num Lock ] 

一度押すと Num Lock ランプび点 
灯し、テンキーの数字び入力でさる 
ようになります。ちラー度押すと 
Num Lock ランプび消口し、テンキー 
の記号を入力したり、キーに刻印さ 
れている機能を使用することびでき 
るよラになります。 

【Scroll Lock 】 

一度押すと Scroll Lock ランプび点 
灯し、ちラー度押すと消なします。 

アプ U ケーシヨンによって機能び異 
なります。 
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キーボード 



◎ホットキー機能 （【 Fn 】 の使い方）_ 

テンキー付き PS /2 小型キーボード、またはテンキー付き USB 小型キー 
ボードをお使いの場合は、 【 Fn 】 と他のキーを組み合わせることで、設定を 
キー操作で簡単に調整することができます。これをホットキー機能とい 
います。 


キー 操作 

機 宫目 

説 明 

【 Fn 】 + 【 t 】 

Page Up 

【 P 旨 Up 】 の役割 

【 Fn 】 + n 】 

Page 加 

[PgDn] の役割 

【 Fn 】 +【H 

Horn 白 

[Home] の役:割 

【 Fn 】 + 【一】 

End 

【 End 】 の役割 


キーボー ドの設定 


Windows でキーボードをより使いやすく設定することができます。設定 
について 詳しくは、 Windows のヘルプをご覧ください。 


キー 操作 

説 明 

【Caps Lock] 

日本語入カシステムびオンになって 
いるとさ、一度押すと英数字げ入力 

されるよラにな 0 ます。 

【カタカナひ 5 びな/□—マ字】 

日本語入カシステムびオンになって 
いて英数宇び入力されるモードになっ 
ているとさ、一度押すとひ 5 がなや 
カタカナを入力できるようになります。 

[Fn] 

(テンキー付を PS/2 ル 型キーボード、テ 

ンキー付を US 己ル型キーボードのみ） 

他のキーと組み合わせて機能を実 
行します。 


■本体の構成各部 


キーボード 
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マゥス 

ここでは、マウスの使用方まについて説明します。 
参照/マウス- •■ Windows のヘルプ 


マウスについて 


本機に添付されるマウスは、スクロ ールボタン付きマウスです。 


ホボタン 



マウスのクリックとは、マウスのボタンを押して離す操作です。特に指定 
がない場合は左ボタンを使います。 

◎スクロールボタンの使い方 

通常は スクロ ール ボタンを上に押し続けたり、手前へ引き続けることで 
上下に スクロール します。 

また、スクロ ールボタンをクリックしたり、押し続けたときにスクロ ール 
アイコンが表示されます。その場合は、 S 角マークの方向じマウスを動か 
すと画面を上下にスクロールさせることができます。スクロールボタン 
を再度クリックしたり、指を離すとスクロールアイコンが消えます。 

广り チェックク-, 

スクロールボタンはアプリケーシヨンによっては使用できない場合が 
あります。 

V_ J 
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マウス 




ディスプレイ 

本機に接続できるディスプレイの種類と、表示できる解像度と表示色に 
ついて説明しています。また、グラフィックアクセラレータの機能を使つ 
て、複数のディスプレイを1つの面面として使用したり、同じ面面を表示 
する機能について説明しています。 


使用上のを意 


リフレッシュレート（垂直走査周波数)の設定値はセットァップが完了し 
たときじ、最も適した値に自動的に設定されます。通常ご使用じなるとき 
は設定を変更しないでください。機種じよってはリフレッシュレート（垂 
直走査周波数)の設定を「画面のプロパティ」で変更できる場合がありま 
すが、デイスプレイがサポートしていないリフレッシュレートを設定す 
ると画面が乱れることがあります。 


解像度と表示色 


本機のグラフィック機能で表示できる解像度と表示色は、本体の液晶 
ディスプレイじ表示する場合と、別売のディスプレイじ表示する場合で 
異なります。詳しくは、ホの表をご覧ください。 

■ 本体のあ晶デイスプレイの場合 


解像度 
[ドッ H 

表示色 

か平走査 
周液数 
[ kHz ] 

垂直走査 
屈渡数 
[ Hz ] 

本体の 

あ晶 

ディスプレイ 

巨 40 x 480 *1 

吕已巨色***' 

己已，已36色 

1,677万色 

31 ' 已 

60 

〇 

800 x 600 

吕已扫色*' 

己已，已3巨色 

1,677万色 

37.9 

60 

〇 

1 ,024 x 768 

吕已巨色**1 

己已，已3巨色 

1.677万色 

48.4 

60 

〇 

1,280 x 1,024 

2已巨色***' 

6已，已3巨色 

1.677万色 

己4.0 

扫〇 

〇 


《1 Windows XP では 640 X 480 および256色のま示には設定のを更ボ必要です。 
《2 MY 11 F / FE - F 、 MJ 11 F / FE-F のみ表示可能 


ディスプレイ 



■ 別売の外部デイスプレイを使う場合 


解像度 

[ドット] 

表示色 

水平走査 

周波数 

[kHz] 

垂直走査 

周液数 
[Hz] 

外部ディスプレイ 


2已巨色*1 

31 ' 已 

扫〇 

〇※2&3 

日 40 X 480*1 

己已.已3扫色 

37.己 

7已 

Q &2&3 


1，日77巧色 

43.3 

8已 

〇※2&3 


2已巨色*1 

37.9 

扫〇 

〇※2&3 

80 0 X 600 

己己.己3巨色 

4巨.目 

7巳 

Q &2&3 


1，日77万色 

已 3. 7 

8已 



2己巨色*1 

48.4 

60 


1 ,024 X 7 己扫 

己己,己3巨色 

巨0.0 

7巳 

Q &2&3 


1，日77万色 

68.7 

8已 



2已巨色*1 

巨4.0 

60 

〇※2&3 

1.280 XI ,024 

己已.已3巨色 

80.0 

7巳 



1，日77万色 

91.1 

8已 

〇※2&3 


2己巨色*1 

75.0 

60 


1,日00 XI ,200 

6己.己3巨色 

93.8 

7巳 



1，日77万色 

106.3 

8已 



Windows XP では、 640X480 ドットおよび、 256 色の表示には設定の変更が必要で 

す。 

《2グラフィックアクセラレータのサポート する モー ド（解像度/表示色/垂直走査周 
波数)です。実際に表示できるモードは接続ずるディスプレイにより異なります。 
また、液晶デ ィス プレイでは、 サポート ずる最大解像度よりも小さく設定した嗎合 
は拡大表示となることがあります。拡大表示では、文字の線や太さが不均一になっ 
たり、ぼやけた感じになることがあります。 

《3外部ディスプレイにのみ表示した場合、ま示するディスプレイを切り替える方法 
については、「表示するディスプレイの切り替え」 ( P .49) をご覧ください。 

jiJ 王 J 

ま際に表示できるモードじついて詳しくは、お使いのディスプレイじ添 
付 •の マニュアルを ご覧ください。 
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ディスプレイ 






別売のディスプレイを使う 


本機の外部ディスプレイコネクタじ、別売の外部ディスプレイを接続す 
る場合、ホの手順で接続してください。 

1 本機を使用中の場合は、本機の電源を切る 

2 ディスプレイ用ケーブルを本機の外部ディスプレイコネクタ 
(回）に差し込んで、ネジを回して固定する 

参照/外部ディスプレイコネクタの位置について一 r 本体背面」 ( P .22) 

3 別売のディスプレイの電源ケーブルを、電源コネクタに差し込む 

詳しくは別売のディスプレイのマニュアルをご覧ください。 

これで、別売のディスプレイの接続は完了です。 


表示するディスプレイの切り替え 


別売のディスプレイを接続した場合、コントロールパネルを使って画面 
の出力先を切り替えることができます。 

チェックク- 、 

動画再生のソフトウ I アを起動中は、画面の切り替えを巧わないでくだ 
さい。画面の切り替えを巧った場合は、動画再生のソフトウェアを再起動 
してください。 


1 次の操作を行う 

- Windows XP の場合 

「スタート」ボタンー►「コントロールパネル」をクリックし、「デス 
クトップの表示とテーマ」-►「画面」をクリック 

.Windows 2000の場合 

「スタート」ボタンー►「設定」一►「コント ロール パネル」をクリック 
し、「画面」をクリック 
「画面のプロパティけ读示されます。 


M 棄心—— 


ディスプレイ 
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「設定」タフをクリックし、 r 詳細設定」ボタンをクリック 

「 ATI 画面」タブをクリック 

「モニタ」「パネル」の接続状態が表示されます。 

表示するデイスプレイの^をクリックして^にする 

複数の匹万をクリックすることで同時表示することができます。 

roK 」 ボタンをクリック 

設定を保存するかを確認するメッセージが表示されます。 

r はし、」ボタンをク U ック 
roK 」 ボタンをクリック 


これで、画面の出力先の切り替えは完了です。 

「り チェックク- . 

DVD - Video デイスクの再生は r プライマリ」に設定されているデバイス 
でのみ表示可能となります。 

J 


クローンモード機能を使う 


本機は、 CRT ディスプレイなどの外部ディスプレイを接続したときに、 
本体の液晶ディスプレイと外部ディスプレイに、同時に同じ画面を表示 
できる クローンモー ド機能があります。液晶ディスプレイと外部ディス 
プレイに同時に同じ画面を表示できるので、プレゼンテーションをする 
ときなどじ便利です。 

チェックク- . 

I 画面の解像度によっては、クローン表示にならない場合があります。 I 

クローンモードを利用するには、画面を表示するディスプレイのオン/ 
オフ、プライマリ/セカンダリを次の手順で設定します。 

1 別売のディスプレイを接続し、電源を入れる 
参照/另 IJ 売のディスプレイを接続するには一 r 別売のディスプレイを巧う」 ( P .49) 


2 3 4 5 6 7 
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ディスプレイ 



2 本機の電源を入れる 

3 々の操作を行う 

- Windows XP の場合 

「スタート」ボタン—「コントロールパネル」をクリックし、「デス 
クトップの表示とテーマ」一►「画面」をクリック 

- Windows 2000の場合 

「スタート」ボタン—「設定」—「コントロールパネル」をクリック 
し、「画面」をクリック 
「画面のプロパティ」が表示されます。 

4 「設定」タブをクリックし、 r 詳細設定」ボタンをクリック 

5 「 ATI 画面」タブをクリック 

「モニタ」「パネル」の接続状態が表示されます。 

6 「モニタ」の匹 r をクリックして^にする 

表示を全てオフじすることはできません。どれかひとつはオンの 
状態になっています。 

7 「モニタ」 r パネル」の下の回（プライマリ）または国（セカンダ 
\ハをつ、いつ 

'巧 チェックク - 

I 全てをセカンダリに設ますることはできません。 I 

接続が認識されると、解像度とリフレッシュレート（水平同期周波 
数）が表示されます。 

8 「 OK 」 ボタンをクリック 

設定を保存するかを確認するメッセージが表示されます。 

9 「はい」ボタンをクリック 
10 「 OK 」 ボタンをクリック 

設定が有効じなり、クローン表示じなります。 


本体の構成各部 


ディスプレイ 


デュアルディスプレイ機能を使う 


デュアルディスプレイ （Dual Display ) 機能とは、 CRT ディスプレイなど 
の外部ディスプレイを接続時に、本体の液晶ディスプレイと外部ディス 
プレイを使ってひとつの画面として表示できる機能です。液晶ディスプ 
レイと外部ディスプレイを続き画面として利用できるので、表示できる 
範囲が広くなります。 

JiJ 立 

デュアルディスプレイ機能は、同じ画面を2つのディスプレイじ表示する 
機能とは異なります。 

チェックク- 、 

- 次のディスプレイをアナログ接続した場合に、デュアルディスプレイ 
表示になります。それは外の組み合わせの場合は、デュアルディスプ 
レイ表示にならないことがあります。 

-15型液晶ディスプレイ： F15K02、LCD1560V 
-17型液晶ディスプレイ： F17M02、F17K02、LCD72V 
-19型液晶ディスプレイ： LCD92VM 
. 画面の解像度によっては、デュアルディスプレイ表示じならなし、場合 
, があります。 , 


◎デュアルディスプレイ機能を使う準備_ 

画面を表示するディスプレイのオン/オフ、プライマリ/セカンダリを 
ホの手順で設定します。 

1 別売のディスプレイを接続し、電源を入れる 

参照/別売のディスプレイを接続するには一 r 別売のディスプレイを巧う」 (P.49) 

2 本機の電源を入れる 
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ディスプレイ 


3 次の操作を行う 

- Windows XP の場合 

「スタート」ボタンー►「コント ロール パネル」をクリックし、「デス 
クトップの表示とテーマ」-►「画面」をクリック 

.Windows 2000の場合 

「スタート」ボタンー►「設定」一►「コントロールパネル」をクリック 
し、「画面」をクリック 
「画面のプロバティけ嗦示されます。 

4 「設定」タブをクリックし、 r 詳細設定」ボタンまたは r 詳細」ボタ 
ンをク U ック 

5 「 ATI 面面」タブをクリック 

ディスプレイの接続状態が表示されます。 

6 「モニタ」のをクリックしてにする 

表示を全てオフじすることはできません。どれかひとつはオンの 
状態になっています。 

7 「モニタ」 r パネル」の下の回（プライマリ）または国（セカンダ 
U ) をク U ック 


々チェックク_ 

全てをセカンダリに設ますることはできません。 


1 


接続が認識されると、解像度とリフレッシュレート（水平同期周波 
数）が表示されます。 

8 「 OK 」 ボタンをクリック 

設定を保存するかを確認するメッセージが表示されます。 

9 「はい」ボタンをクリック 
10 「 OK 」 ボタンをクリック 

設定が有効じなり、デュアルディスプレイ機能を使う準備が終了しまし 
た。 


本体の構成各部 


ディスプレイ 


◎デュアルディスプレイ機能の使い方 

デュアルディスプレイ機能を使うじは、あらかじめ本機に別売の外部 
ディスプレイを接続してください。 

1 次の操作を行う 

- Windows XP の場合 

「スタート」ボタンー「コントロールパネル」をクリックし、「デス 
クトップの表示とテーマ」一►「画面」をクリック 

- Windows 2000の場合 

「スタート」ボタン—「設定」一「コントロールパネル」をクリック 
し、「画面」をクリック 
「画面のプロパティ」が表示されます。 

2 「設定」タブをクリック 

3 「2」と表示されたディスプレイのイラストを右クリック 

4 表示されたメニューから r 接続」をクリック 

5 「適用」ボタンをクリック 

6 「 OK 」 ボタンをクリック 

これでデュアルディスプレイ機能を使用することができます。 

◎デュアルディスプレイ機能の解除_ 

「デュアルディスプレイ機能の使い方」と同様の手順で解除してくださ 

い。 
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ディスプレイ 


ディスプレイの省電力機能 


本機は 、 VESA (Video Electronics Standards Association ) で定義され 
ているディスプレイの省電カモード （ DPMS:Display Power 
Management System ) じ知芯しています。 

工場出荷時の設定は、マウスやキーボードからの入力がない状態が続く 
と、約20分でディスプレイの電源を省電カモードじするようじ設定され 
ています。 

を,頃/ディスプレイの省電力機能- - Windows のヘルプ 

戸0チェックク- 

「電源の管理のプ□パティ」の「モニタの電源を切る」と r 画面のプ□パ 
ティ」の r スクリーンセーパー」タブの r スクリーンセーパー」の r 待ち時 
間」に同じ時間を設定しないでください。 


过 

本 機は エネルギースターに 対応していますので、 省エネルギーのため エ 
場出荷時に スタンバイ 状態になるように設定してあります。 


M 棄心—— 


ディスプレイ 
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A — ドディスク 

- ドディスクとは Windows やアプリケーシヨンなどのソフトウェア 
や、作成したデータを磁気的に記録して、読み出すための装置です。 


使用上のを意 


-ハードディスクは、非常に精密に作られています。特に、データの読み 
書き中（アクセスランプの点灯中）じは、少しの衝撃が故障の原因じな 
る場合がありますので注意してください。 

-お使いのモデルじよっては、「ディスクの管理」でドライブ番号が割り 
当てられていな t >領域が表示されている場合があります。この領域は 
再セットアップ時に必要になる「再セットアップ領域」ですので、「ディ 
スクの管理」から削除など操作を斤わないでください。 

この領域の削除方法じついては『活用ガイド再セットアップ編』の 
「 PART 2 付録」をご覧ください。 

参照/ディスクの管理-* 'Windows のヘルプ 


ハードディスクのバックアップ 


ハードディスクが故障すると、大切なデータが一瞬じして使えなくなっ 
てしまうことがあります。特に、自分で作成したデータなどは、再セット 
アップしても元通りじはできません。大切なデータは、フロッピーディス 
クや CD - R 、 CD - RW などの、ハードディスクな外の媒体に定期的にバック 
アップ（コピー）をとっておくことをおすすめします。 

また、本機にはハードディスクの内容をバックアップする機能やアプリ 
ヶーシ3ンが添付されています。 

■ StandbyDisk Solo 

ハードディスク内じある第1パーティシヨン （ C ドライブ)の使用領域とほ 
ぼ同じ容量をバックアップ先（スタンバイ-エリア）として同パーティ 
ション内に確保し、自動的に使用領域をバックアップします。稼動中のシ 
ステムに障害が起きた際、スタンバイ.エリアからシステムを起動しシス 
テムを復旧することが可能です。ハードディスク (StandbyDisk Solo あ 
り）を搭載したモデルでご利用になれます。 

参照/『活用ガイドソフトウェア編』の r アプリケーンヨンの概要と削除/追加」の 
「StandbyDisk Solo」 
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ハードディスク 


■StandbyDisk Solo RB 

广り チェック ク - 

[StandbyDisk Solo RB は 、 Mate J には添付されていません。 j 

ハードディスク 内 じある 第 1 パーティション （ C ドライブ) の使用領域と ほ 
ぼ 同じ容量を バックアッ プ先 （な 後 スタンバイ.エリア）として 同 パー 
ティ ショ ン 内に確保し、使用領域の バックアップを斤い ます。稼動中の シ 
ステムに 障害が起きた際、 スタンバイ.エリアからシステムを 起動す る こ 
とで、 ハードウェア 障害で ある力\あるいはソフトウェア 障害で あるかを 
絞り込むことが可能です。 

参照/『活用ガイドソフトウェア編』の「アプリケーンヨンの概要と削除/追加」の 
[StandbyDisk Solo RB 」 

■ハードディスク障害時のバックアップ機能 

ハードディスク の異常を監視します ( SMART ® 能)。標準装備されている 
ハードデイスクは、 S . M . A . R . T(Self Monitoring , Analysis and Reporting 
Technology ) にが応しています。 


ハードディスクのメンテナンス 


本機には、ハードディスクの障喜を検出したり、アクセス速度を保つため 
の メンテナンスソフト がネ且み込まれてぃます。 

ハードディスクじ障害や断片化があった場合、可能な範囲で修復するこ 
とができます。 

参照/ A - ドディスクのメンテナンスにつぃて-►『ま用ガイドソフトウェア編』の 
「メンテナンスと管巧」のい\-ドディスクのメンテナンス」の r その他のメン 
テナンス」 


■本体の構成各部 


ハードディスク 
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フ□ツピーディスクドライブ 

コンピュータに入力したプログラムやデータは、フロッピーディスクに 
書き込んで保存することができます。 


使用上のを意 


フォーマットしていないフロッピーディスクをマイコンピュータなど 
で選択すると、フロッピーディスクドライブのアクセスランプが点灯 
し続けたり、フォーマットしようとするとフォーマット開始までの時 
間が長くかかる場合があります。これは、フロッピーディスクの種類を 
判別しているためなので、処理が開始されるまでしばらくお待ろくだ 
さい。 

フロッピーディスクを書き込み、または読み取り中は、アクセスランプ 
が点灯します。アクセスランプ点灯中は、絶走[■じフロッピーディスクを 
取り出さないでください。ドライブの故障やデータの不具合の原因と 
なります。 

フロッピーディスクじ飲み物等をこぼした場合は使用しないでくだ 
さい。 

フロッピーディスクは、利用するときじだけフロッピーディスクドラ 
イブじ入れてください。フロッピーディスクを長期間フロッピーディ 
スクドライブじ入れたままで使用すると、ほこりじよって読み書きエ 
ラーの原因じなります。 

同じ フロッピー ディスクを連続して使用しないでください。連続使用 
じより フロッピー ディスクじ劣化が生じ、読み書き エラーの 原因じな 
ります。 
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フロッピーディスクドライブ 


使用できるフロッピーディスクの種類 


フロッピーディスクには 2 DD 、 細 D の2種類の媒体があります。本磯で読 
み書きまたはフオーマットできるフロッピーディスクは次の通りです。 


フ□ツ ピー デイ 
スクの種類 

客量 

Windows XP 

Windows 2000 

読み書を 

フォーマット 

読み書を 

フォーマット 

2 DD 

640 KB 

X 

X 

X 

X 

720 KB 

〇 

X 

〇 

〇 

2 HD 

1.2 MB 

0* 

X 

0* 

0* 

1.44 MB 

〇 

〇 

〇 

〇 


《 1.2 MB の媒体を利用する攝合、3モード巧応フロッピーデイスクドライバのセット 
マ、、， プが必要です。セットアップ方法については、「アプリケーション CD - ROM 」 の 
「 DRV 」 フォルダにある 「 README 」 をご覧ください。 


参照/フロッピーディスクのフォーマットー Windows のヘルプ 

這 

.1.2 MB は、 1.2 MB (512 バイト/セクタ）と 1.25 MB (1，024バイト/セク 
夕）の2種類があります。 1.25 MB (1，024バイト/セクタ）は、 PC - 9800シ 
リーズでサポートしているモードです。 

-未使用のフロッピーディスクをフォーマットするじは多少時間がかか 
ります。 


フロッピーディスクの内容の保護 


フロッピーディスクは保存したデータを誤って消してしまわないようじ 
するためじ，ライトプロテクト（書き込み禁止)ができるようじなってい 
ます。ライトプロテクトされているフロッピーディスクは、データの読み 
出しはできます力';、フォーマットやデータの書き込みはできません。重要 
なデータの入っているフロッピーディスクは、ライトプロテクトしてお 
く習慣をつけましょう。ライトプロテクトノッチを、図のようじ穴の開く 
方にスライドさせると、書き込み禁止じなります。 



M 棄心—— 


フロッピーディスクドライブ 
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CD/DVD ドライブ 

r 


使用上のを意 


CD / DVD ドライブ内のレンズじは触れないでください。指紋などの汚 
れじよって、データが正しく読み取れなくなるおそれがあります。 
アクセスランプの点灯中は、ディスクを絶巧に取り出さないでくださ 
V 、本機の故障の原因となります。 

ディスクの信号面は字などが印刷されていない面)じ傷を付けないよ 
うじ注意してください。 

特巧な形状のディスクや、ラベルが貼ってあるなど、重と、バランスの悪 
いディスクを使用すると、ディスク使用時に異音や振動が発生する場 
合があります。このようなディスクは故障の原因となるため、使用しな 
いでください。 

Windows XP をお使いの場合、 CD / DVD ドライブじディスクをセット 
すると、 「 Windows がま斤する動作を違んでくだむ、」と表示される 
場合があります。その場合は、ま斤したい操作を遠んでから 「 OK 」 ボタ 
ンをクリックしてください。どの操作を遠べばよいかわからない場合 
は、ウィンドウのを上の田をクリックしてください。 

市販の 12 cm ディスクへのを換アダプタを使用すると， CD / DVD ドラ 
イブやディスクを破損することがありますので、使用しないでくださ 

い。 


CD/DVD ドライブの取りかけ 


VersaBaylVb じ CD / DVD ドライブな外の機器が取り付けられている場 
合、 CD / DVD ドライブを使用するには、 VersaBaylVb じ取り付けられて 
いる機器を取り外し、 CD / DVD ドライブを取りがけてください。 

参照/ Versa 巳 ay IVb の機器に ついて 

—「PARTS 周辺機器の利用」の rVersaBav IVbJ ( p .116) 
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CD/DVD ドライブ 



立這 

イジ卫クトボタンや非常時ディスク取り出し穴の位置や形状は、モデル 
じよってイラストと多少異なる場合があります。 

CD / DVD ドライブ拡大図 

ディスクトレイイジェクトボタン- 

トレイを出すときに使います。 

CD / DVD アクセスランプ-1 

CD / DVD ドライブが動作しているときに 
点灯します。 


非常時ディスク取り出し巧-1 

CD / DVD ドライブのイジェクトボタンを 
押してもディスクトレイが出てこなく 
なった場合に使用します。 

厂り 寸で 、 J が！ - 

CD / DVD アクセスランプ点灯中は電源スイッチやディスクトレイイ 
ジェクトボタンを巧さないでください。故障の原因となります。 




お使!^ ) のモデルじより、内蔵の CD / DVD ドライブで使えるディスクは異な 
ります。 

それぞれのモデルの CD / DVD ドライブで使用できるディスクは、ホの通 
りです。 


■使用できるディスク 


\\ ディスク 

CD-ROM 
ビデオ CD 

CD-R 

DVD-ROM 

DVD-R 

DVD+R 

DVD- 

ドライブ \ 

フオト CD 
音楽 CD 

CD-RW 

DVD-Video 

DVD-RW 

DVD+RW 

RAM 

CD-ROM ドライブ 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

CD-R/RW with 
DVD-ROM ド'ライブ 

〇 

◎ 

〇 

〇 

X 

A 

DV □スーパーマルチ 
ドライブ 

〇 

◎ 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 


◎: 読み込み/書き込み可 〇 : 読み込みのみ可 ( 書き込み不可 ) 

X : 読み込み/書き込み不可 A:WindowsXP のみ読み込み可 


本体の構成各部 


CD / DVD ドライブ 





■使用できるディスクの規格 


規格 

概要 

CD-ROM 

パソコンで見るためのデータび入っている CD です。本機の 
CD / DVD ドライブは Windows 用 CD - R 日 M に対応してしほす。 
Macint 日 sh 用 CD - R 日 M は利巧できません。 

CD-R 

CD-RW 

データを書さ込むことびでさる CD です。 CD - R はデータを一 
度だけ書き込むことびでをます。 CD - RW はデータを繰り返し 
書を換えることびでをます。 

ビデオ CD 

MPEG 1といラ圧縮ち式で記録された動画用の C □です。 

フオト CD 

写真を最大1日日枚まで記録できる追記型の CD です。 

音楽 CD 

一般の音楽 CD のことです。音楽 CD の一種で、音楽 CD にパソ 
コンで見ることわできる艾字や画イ勤};言離されてし、るに □ Extra 」 
びあ0ます。 

DVD-ROM 

パソコンで見るためのデータび入っている DVD です。 CD - 
R 日 M の約7倍(片面一層の場を）のデータ容量びあ D ます。 

DVD-Video 

MPEG 2 といラ圧縮方式で記録された動画用の DVD です。 

DVD-R 

DVD+R 

データを一度だけ書さ込むことびでさる DVD です。 

DVD-RW 

DVD+RW 

データを繰 D 返し書を換えたり、追記できる DVD のことです。 
DVD + RW のディスクは、 CD - R/RW with DVD - R 日 M ドライ 
ブで読み込むことびできません。 

DVD-RAM 

データを繰り返し書き換えたり、追記できる DVD のことです。 
力ートリツジに入ったディスクや、両面に記録できるディスクも 
あります。両面タイプのディスクでは、約 9.4 G 巨のデータを記 
録でさます。 


◎ DVD - FUDVD - RAM ディスク利用時のま意 


DVD - R および DVD - RAM ディスクじは、著作権法の定めじより私的録 
画補償金およびコピープロテクション （ CPRM : Copy Protection for 
Recordable Media ) が含まれたディスク (for Video ) と含まれないディ 
スク （for Data ) がありますので、ご購入の際にはご注意ください。 
DVD - RAM じは、力ートリツジなしのディスクと、 TYPE 1 (ディスク取 
り出し不可)、 TYPE 2( ディスク取り出し可能)、 TYPE 4( ディスク取り 
出し可齢の4種類があります。本機の CD / DVD ドライブでは、カート 
リツジなし、または力ートリツジからディスクを取り出せるタイプ 
( TYPE 2、 TYPE 4) のみご利用じなることができます。ご購入の際には、 
ご注意ください。 
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CD/DVD ドライブ 



片面 2.6 GB の DVD - RAM および、両面 5.2 GB の DVD - RAM は、読み込み 
のみ可(書き込み、フォーマツト不可)。力ートリツジから取り化せない 
タイプの DVD - RAM ディスクは使用できません。 

両面 9.4 GB の DVD - RAM ディスクは面ごとに 4.7 GB の記録/再生が可 
能です。同時に両面への記録/再生はできません。ディスクを取り出し 
て、裏返して使用してください。 


み込みと再生 


本機の CD/DVD ドライブで、読み込みや再生ができるディスクじついて 
は、「使用できるディスク」 （ P .61) をご覧ください。 

本機で DVD - Video を再生するには、 「 WinDVD 」 をご利用ください。 
「 WinDVD 」 じついて 詳しくは、『活用ガイド ソフトウ エア編』の「アプリ 
ケーションの概要と削除/追加」をご覧ください。 

◎ディスクち生時のミ主意 


- DVD - Video を再生するときは、ディスプレイの解像度を1，024 X 768 
ドットな下に設定してください。 

-本機で記録した CD や DVD を他の機器で使用する場合、フォーマット 
形式や装置の種類などじより使用できな V 、場合があります。 

-他の機器で記録した CD や DVD は、ディスク、ドライブ、記録方まなど 
の状況じより、本機では記録再生性能を保証できない場合があります。 

. コピーコントロール CD などの一部の音楽 CD は、 現在の Compact 
Disc の規格外の音楽 CD です。規格外の音楽 CD じついては、音楽の再 
生や音楽 CD の作成ができないことがあります。 

• 本機で音楽 CD を使用する場合、ディスクレーベル面(こ Compact Disc 
の規格準拠を示す [ til マークの入ったディスクを使用してください。 

- CD (Compact Disc ) 規格外ディスクを使用すると、正常(こ再生ができ 
なかったり、音質が低下したりすることがあります。 

.CD TEXT のテキストデータ部は、読み出せません。 

-本機では、日本国内向け（リージ3ン 2) および地域制限なし（リージ3 
ン0(ゼロ））な外のリージョンコードの DVD は再生できません。 

-本機で再生できる CD 、 または DVD のディスクサイズは8センチと12セ 
ンチです。 


M 棄心—— 
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書き込みと フオーマツ 



本機の CD / DVD ドライブを使って、 CD や DVD への書き込み、書き換え、 
およびフォーマットをするには、「 RecordNow 」 または 「 DLA 」 が必要で 
す。使用方法じついては『活用ガイドソフトウェア編』の「アプリケー 
ションの概要と削除/追加」の 「 RecordNow 」 または 「 DLA 」 をご覧ください。 


Windows XP をお使いの場合、 FAT 32 形までフォーマットしてある DVD - 
RAM ディスクへの書き込みじライティングソフトウェアは必要ありま 
せん。ハードディスクや フロ ッピーディスクと同じようじ書き込めます。 

◎ごま意 


-書き込みじ失敗した CD - R 、 DVD - R 、 DVD + R ディスクは再生できなくなり 
ます。書き損じじよるディスクの補償はできませんのでご注意ください。 

. データの 書き込みを 斤った 後に、 データが 正しく書き込まれているか 
確認してください。 

-作成したメディアのフォーマット形まや装置の繼員などじより、他の CD / 
DVD ドライブでは使用できない場合がありますのでご注意ください。 

. お客様がオリジナルの CD - ROM 、 音楽 CD , ビデオ CD , および DVD - 
Video などの複製や改変を斤う場合、著作権を保有していなかったり、 
著作権者から複製•改変の許諸を得ていない場合は、著作権法または利 
用許諾条件に違反することがあります。複製などの際は、オリジナルの 
CD - ROM などの利用許諾条件や複製などじ関する注意事項じ従って 
ください。 

. コピーコントロール CD などでは音楽 CD を作成できない場合があります。 


非常時のデイスクの取り出し方 


停電やソフトゥュァの異常動作などじより、ディスクトレイイジュクト 
ボタンを押してもディスクトレイが出てこない場合は、非常時ディスク 
取り出し穴に太さ 1.3 mm 程の針金を押し込むと、トレイを手動で引き出 
すことができます。針金は太めのペーパークリップなどを引き伸ばして 
代用できます。 

广り チェックク- 

強制的にディスクを取り出す場合は、本体の電源が切れていることを確 
認してから巧ってください。 

V J 
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サウンド機能 

本機には音声を録音、巧生するためのサウンド機能が内蔵されています。 
音声は内蔵スピーカ、または外部の才ーディオ機器から再生することが 
できます。 


音量の調節 


音量の調節には内蔵スピーカボリューム、またはボリュームコントロー 
ルじよる方法があります。 

◎内蔵スピーカ/へッドフォンボリュームで調節する_ 

本機には液晶デイスプレイ部々じスピーカが内蔵されています。内蔵ス 
ピーカの音量は、内蔵スピーカ/へッドフォンボリューム（づり)）で調節す 
ることができます。 

内蔵スピーカ/へッドフォンボリュームを下に回すと音量が小さくなり、 
上に回すと大きくなります。 

参照/内蔵スピーカ/へッドフォンボリュームについて一 r 本体ち側面」 ( P .20) 


◎ボリュームコントロールで調節する_ 

Windows の「ボリュームコントロール」で音量を調節することができま 
す。ボリュームコントロールはホの手順で開くことができます。 

- Windows XP の場合 

「スタート」ボタンー►「すべてのプログラム」一►「アクセサリ」一►「エン 
ターテイメント」一►「ボリュームコントロール」をクリックしてくださ 
い。 

- Windows 2000の場合 

インジケータ領域（タスクトレイ）のをダブルクリックしてください。 

参照/ボリュームコントロールについて- - Windows のヘルプ 


サウンド機能 


厂 0 チェックク- 

ディスプレイの解像度を低解像度に設定している場合にボリュームコ 
ン トロールを表示させると、ボリューム コン トロールの全ての音源 コン 
トロールが表示されない場合や、右端の音源 コン トロールの表示が一部 
夕ける場合があります。 

このような場合には、ディスプレイの解像度を変更するか、または「プロ 
バティ」ウィンドウの r 表示するコントロール」欄で、使用しなし、音源の選 
択を解除し、か要な音源コントロールが表示されるように変更してくだ 
さい。なお、ディスプレイの解像度を変更する場合は、いったんボリュー 
ムコントロールを終了し、解像度を変ち後に再度ボリュームコント □- 
ルを起動してください。 
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音楽 CD を再生するには 


本機の CD / DVD ドライブは、音楽 CD からのデジタル出力のみ使用可能 
です。 CD / DVD ドライブを使用して音楽 CD を再生/録音する場合は、ァ 
ナログではなく、デジタルで音楽 CD を再生するようじ設定しておく必要 
があります。 

ホの手順で音楽 CD をデジタルで再生する設定になっていることを確認 
してください。 

t 「デバイスマネージャ」を開き、 「 DVD / CD - ROM ドライブ」また 
は rCD - ROM 」 をダブルクリック 

参照/「デバイスマネージャ」の開き方一 r デバイスマネージャ」の開き方 ( P .7) 

2 表示される CD - ROM デバイスをダブルクリック 

3 「プロパティ」タブをクリック 

4 「この CD - ROM デバイスでデジタル音楽 CD を使用可能にす 
る」にチェックが付いていることを確認する 

5 「 OK 」 ボタンをクリック 

6 「デバイスマネージャ」を閉じる 
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7 「0 K 」 ボタンをクリック 

Windows XP をお使! ■ 、で.' 再生しているプレーヤーが 「Windows 
Media Player 」 の場合は、な下の手順を斤ってください。 
Windows 2000をお使いの場合は、これで設定は完了です。 

Q 「スタート」ボタン -* ■「すベてのプログラム 」- ►「Windows Me ¬ 
dia Player 」 をクリック 

Windows Media Player が起動します。 

9 メニューパーの r ツール」-オプシヨン」をクリックし、 r デバイ 
ス」タブをクリック 

メニューバーが表示されていない場合は、0をクリックしてくだ 
さい。 

10 「デバイス」欄に表示されている CD - ROM デバイスを選択して 
「プロハ°テイ」ボタンをクリックし、 r 才ーデイオ」タブをクリック 

11 「再生」欄の r デジタル」が選択されていることを確認する 

12 「 OK 」 ボタンをクリック 

13 「 OK 」 ボタンをクリック 

14 「Windows Media Player 」 を閉じる 

これで、音楽 CD をデジタルで再生する設定は完了です。 


[SoundMAX コントロール パネ ル」 でマイクの設定を斤うことができます。 
マイクの設定では、お使いのマイクの指定や、マイクでの録音時にノイズ 
を除去する「ノイズ除去」の設定、録音ボリュームの設定などが斤えます。 
マイクの設定を斤う場合は、ホの手順で設定を斤ってください。 

1 面面右下の通知領域にある日をダカレクリック 

[SoundMAX コントロール パネル」が表示されます。 


マイクの設定 


本体の構成各部 
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「マイク」タブをクリック 


サウンド機能 


3 次の操作を行う 

-スタンドマイクをお使いの場合 

「標準マイク」を違択する 

. へッ ドセットマイクまたは、モノラルへ ッ ドフオンマイクを 
お使いの場合 

「へッドセット」を遠択する 
-マイクノイズを除去する場合 
「ノイズ除去」(こチェックを付ける 
-自動的に最適な音にする場合 

「マイクの設定ウイザード」ボタンをクリックして表示された画 
面で声にあわせてマイクを設定する 

[SoundMAX S 叩 erbeam ™ マイク」の設定じついて詳しくは、 
[SoundMAX FAQs 」 をご覧く ださ ! ■ 、 「SoundMAX FAQsJ は、通 
か領域の〇ををクリックして表示されるメニューから [SoundMAX 
FAQs 」 をクリックして表示してください。 

4 設定が完了したら 「 OK 」 ボタンをクリック 

これで、マイクの設定は完了です。 


MIDI の 設定 


[ SoundMAX コントロールパネル」で MIDI の演奏モードを次のいずれ 
かに設定することができます。 

- Microsoft GS Wavetable SW Synth 
- SoundMAX XGLite 
- SoundMAX General MIDI 


MIDI の演奏モードの設定を行う場合は、次の手順で設定を行ってくださ 


1 巧の操作を行う 

- Windows XP の場合 

「スタート」ボタンー►「コント ロール パネル」をクリックし、「サウ 
ンド、音声、およびオーディオデバイス」-►「サウンドとオーディ 
オデバイス」をクリック 

「サウンドとオーディオデバイスのプロパティ」が表示されま 
す。 
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- Windows 2000の場合 

「スタート」ボタン—「設定」—「コントロールパネル」をクリ ック 
し、「サウンドとマルチメディア」をダブルクリック 
「サウンドとマルチメディアのプロパティ」が表示されます。 

2 「才ーディオ」タブをクリック 

3 「 MIDI 音楽の再生」欄の r 規定のデバイス」を選択する 

•「Microsoft GS Wavetable SW Synth 」 に設定する場合 

V をクリックして 「Microsoft GS Wavetable SW Synth 」 を選 
択する 

- 「SoundMAX XGUte」、「SoundMAX General MIDI 」 【こ言安 
定する場合 

V をクリックして 「SoundMAX Wavetable SynthJ を選択する 

4 「 OK 」 ボタンをクリック 

[Microsoft GS Wavetable SW Synth 」 の設定はこれで終わりで 
す。 

[SoundMAX XGLiteJ . [SoundMAX General MIDI 」 じ設定する 
場合は、ホの手順に進んでください。 

5 面面ホ下の通知領域の田をダブルクリック 

[ SoundMAX コントロールパネル」が表示されます。 

6 「 MIDI ミユージックシンセサイザ」タブをクリック 

7 サウンドセットを設定する 

- 「SoundMAX XGLiteJ に設定する場合 

V をクリックして 「SoundMAX XGLite 」 を違択する 

- 「SoundMAX General MIDI 」 に設定する場合 

V をクリックして 「SoundMAX General MIDI 」 を遠択する 

8 「0 K 」 ボタンをクリック 


これで、 MIDI の設定は完了です。 


■本体の構成各部 


サウンド機能 
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LAN (□—カルエリアネットワーク） 

LAN (口ーカルエリアネットワーク）に接続することにより、離れた所に 
あるコンピュータ同±で、データやプログラムなどを共有したり、メッ 
セージを送受信することができます。ここでは LAN への接続手順を簡単 
に説明します。 


LAN への接続 


◎接続前の確認 

本機は、100 BASE-TX または 10 BASE-T じ巧応した LAN じ接続すること 
ができます。 

本機をネットワークじ接続するには、別売のハブやスイッチと、別売の専 
用ケーブル (LAN ケーカレ）が必要です。100 BASE-TX で使用するためじ 
は、カテゴリ5の LAN ケーブルが必要です。1000 BASE-T で使用するには、 
カテゴリ5な上(エンハンスドカテゴリ5な上を推奨)の LAN ケーブルが必 
要です。 

◎接続方法_ 

LAN ケーブルの接続方法じついては『はじめじお読みください』をご覧く 
ださい。 

广り チェックク- 

-本機を稼働中の LAN に接続するには、システム管理者またはネット 
ワーク管理者の指示に従つて丄 AN ケーブルの接続を巧つてくださ 

い。 

-搭載されている LAN ボードは、接続先の機器との通信速度 
(1 OOMbps /10 Mbps ) を自動検出して最適な通信モードで接続する 
才ートネゴシエーション機能をサポートしています。なお、セット 
アップが完了したときに、才ートネゴシエーション機能は有効に設定 
されています。接続先の機器がオートネゴシエーション機能をサポー 
卜していない場合は、 r ネットワークのプロパティ」で通信モードを接 
続先の機器の設定にあわせるか、接続先の機器の通信モードを半二重 
(Half Duplex ) に設定してください。 
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LAN じ接続して本機を使用するときは、ホの点じ注意してください。 

.シス テム運用中は、ハブから LAN ケーブルを外さないでください。ネッ 
トワークが切断されます。ネットワーク接続中じ LAN ケーブルが外れ 
たときは、すぐに接続することで復旧し、使用できる場合もあります 
力';、使用できない場合は、 Windows を再起動してください。 

-スタンバイ状態または休止状態では、ネットワーク機能がいったん停 
止しますので、ネットワークでの通信中じはスタンバイ状態または休 
止状態じしないでください。 

.ネットワークを使用するアプリケーシヨンを使う場合じは、あらかじ 
めお使いのアプリケーシヨンじついてシステム管理者に確認のうえ、 
スタンバイ状態または休止状態を使用してください。使用するアプリ 
ケーシヨンじよっては、スタンバイ状態または休止状態から復帰した 
際にデータが失われることがあります。 

■ 100 BASE - TX /10 BASE - T シ ス テムの保ず じついて は、ご購入元または 
当社指定のサービス窓口にお問い合わせください。 

◎ユニパーサル管理アドレスについて 

ユニバーサル 管理 ア ドレスは、 IEEE (米国電気電子技術者協会)で管理さ 

れているアドレスで、主に他のネットワークに接続するときなどに使用 

します。ホのコマンドを入力することで、内蔵 LAN または無線 LAN のユ 

ニ パーサル 管理 ア ドレスを確認することができます。 

コマンドプロンプトでホのコマンドを入力し、 【 Enter 】 を押してください。 

net coniig workstation 

(アダプタがアクティブな場合、「アクティブなネットワーク（ワークステー 

シヨン）」という項目の （ ) 内に表示されます。） 

ipconfig /all 

(「physical address 」 として表示されます。） 


本体の構成各部 
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LAN の設定 


ここでは、 LAN に接続するために必要なネットワークのセットアップ方 
法を簡単に説明します。 

参照/ 必要な構成要素の詳細について 

一 Windows XP のヘルプの中にあるネットワーク関連の項目 
一 Windows 2000のヘルプの中にあるオンライン形式の 『Microsoft Win ¬ 
dows 2000 Professional ファーストステップガイド』のネットワーク関 
連の項目 

◎ネッ トワークソフトウエアのセットアップ 

广ロ チェックク- . 

I 工場出荷時は、ネットワークプロトコル ( TCP / IP ) が設定されています。 I 

■ Windows XP の場合 

1 「スタート」ボタンー►「マイコンピュータ」をクリック 

2 「その他」の r マイネットワーク」をクリック 

3 「ネットワークタスク」の r ネットワーク接続を表示する」をク 
リック 

4 「口ーカルエリア接続」をクリック 

5 「ファイル」メニューの r プロパティ」をクリック 

ここで「サービス」、「プロトコル」、「クライアント」をセットアップ 
できます。必要な構成要素を追加してください。 


あ要な構成要素がわからない場合は、システム管理ままたはネットワー 
クの管理をじ巧談 してく ださい。 

6 「スタート」ボタンー►「マイコンピユータ」をクリック 

7 「システムのタスク」の r システム情報を表示する」をクリック 
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8 「コンピュータ名」タブをクリック 

9 「変更」ボタンをクリック 

10 「コンピュータ名の変更」の面面が表示されたら、 r コンピュータ 
名」、 r ワークグループ」または「ドメイン」に必要な情報を入力 
する 

jiJ 立 

コンピュータ名などがわからない場合は、システム管理をまたはネット 
ワークの管理者に巧談してください。 

11 「0K」 ボタンをクリック 

12 再起動を促すメッセージが表示されたら、本機を再起動する 
これでセットアップは完了です。 

■ Windows 2000の場合 

1 「スタート」ボタン —r 設定」—「コントロールパネル」をクリック 

2 「ネットワークとダィヤルアップ接続」をダブルクリック 

3 「口ーカルエリア接続」をクリック 

4 「ファイル」メニューの r プロパティ」をクリック 

ここで「サービス」、「プロトコル」、「クライアント」をセットアップ 
できます。必要な構成要素を追加してください。 

あ要な構成要素がわからない場合は、システムの管理をまたはネット 
ワークの管理者に巧談してください。 

5 「スタート」ボタン — r 設定」イコントロールパネル」をクリック 

6 「システム」をダブルクリック 

7 「ネットワーク ID」 タブをクリック 


M 棄心—— 


LAN (ローカルエリアネットワーク） 
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s 「プロパティ」ボタンをクリック 

9 「コンピュータ名丄 r ワークグループ」または「ドメイン」に、必、要 
な情報を入力する 


jiJ 立 

コンピュータ名などがわからない場合は、システム管理をまたはネット 
ワークの管理まじ巧談してください。 

10 入力を終えたら roK 」 ボタンをクリック 

11 再起動を促すメッセージが表示されたら、本機を再起動する 

これでセットアップは完了です。 


リモートパワーオン機能 (Remote Power On 機能)の設定 


本機の LAN じよるリモートパワーオン機能はホの通りです。 

-電源が切れている状態から電源を入れる 
. スタンバイ状態から復帰する 
-化止状態から復帰する 

本体および LAN ボードがリモートパワーオン機能に巧応しているシス 
テムでは、本体の電源が切れているときも、リモートパワーオン用の専用 
コントローラは通電されています。管理パソコンは ESMPRO/Client 
Manager などからのリモートバワーオンのコマンド指示じより、パワー 
オンを指示する特殊なパケット （Magic Packet ) を離れたところじある 
パソコンじ送信します。そのパケットを離れたところじあるパソコン（本 
機)の専用コントローラが受信すると、専用コントローラはパワーオン動 
作を開始します。これじより離れたところじある管理ノソコンから XAN 
接続された本機の電源を入れることができます。リモートパワーオン機 
能を利用するためじは、管理パソコンに Magic Packet を送信するための 
ソフトウェア （ ESMPRO/Client Manager など）のイ ンス トールが必要 
です。また本磯の BIOS 設定が必要になります。 

「巧 チェックク- 

前回のシステム終了 (電源を切る、スタンバイ状態にする、イネ止状態にす 
る）が正常に巧われなかった場合、リモートバワーオンを巧うことはでき 
ません。一度電源スイッチを押して Windows を起動させ、再度、正常な 
方までシステム終了を巧ってください。 
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電源が切れている状態からのリモートパワーオン機能を利用するには、 
ホの設定を斤ってください。 

1 電源を入れる 

2 「NEC」 ロゴの画面が表示されたら、 BIOS セットアップユー 
ティリティが起動するまで 【F2】 を数回巧す 

細/ 己 IOS セットアップユーティリティについて一 「PARTS システム設を」の 
「BIOS セットアップユーティリティの起動」 ( P . 120) 

3 「Power」 メ ニューの 「Resume On PME」 を 「Enable」 に設定 
する 

4 【F10】 を巧す 
5 rOK」 を選択し、 【Enter】 を巧す 

これで設定は完了です。 

ぶ チェックク- 

起動時にバスワード入力する設をが必、要な場合は、 「PARTS システム 
設定」の r 設定項目一寶」の 「Startup の設定」の 「Password On Boot」 
(P.125) をご覧になり、パスワードを設定してください。 

V J 


スタンバイ状態および休止状態からリモートパワーオンで復帰する場合 
は、次の「スタンバイ状態および休止状態からのリモートパワーオンの設 
定」へ進んでください。 


◎電源が切れている状態からのリモートパワーオンの設定 


本体の構成各部 


LAN (ローカルエリアネットワーク） 
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◎スタンバイ状態およびか止状態からのリモートパワーオンの設を 


スタンバイ状態および休止状態からのリモートパワーオン機能を利用す 
るじは、ホの設定を斤ってくださ L 、設定の際は管理を (Administrator 権 
限を持ったューザー）が斤ってください。 

■ Windows XP の場合 

1 「スタート」ボタンー►「マイコンピュータ」をクリック 

2 「その他」の r マイネットワーク」をクリック 

3 「ネットワークタスク」の r ネットワーク接続を表示する」をク 
リック 

4 「口ーカルエリア接続」をクリック 

5 「ファイル」メニューの r プロパティ」をクリック 

6 「構成」ボタンをクリック 

7 「電源の管 i 里」タブをクリック 

8 次の3つの項目にチェックを付ける 

. 「電力の節約のためじ、コンピュータでこのデバイスの電源を才 
フじできるようじする」 

. 「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できる 
ようじする」 

. 「管理ステーションでのみ、コンピュータのスタンバイ状態を解 
除できるようじする」 

9 「OK」 ボタンをクリック 
10 「ネットワーク接続」を閉じる 

これで設定は完了です。 


76 


LAN (ローカルエリアネットワーク） 


7 「スタート」ボタンー►「設定」-►「コントロールパネル」をク 

リック 

2 「ネットワークとダィヤルアップ接続」をダブルクリック 

3 「口ーカルエリア接続」をクリック 

4 「ファイル」メニューの r プロパティ」をクリック 

5 r 構成」ボタンをクリック 

6 「電源の管 i 里」タブをクリック 

7 な下の2つのチ I ックボックスにチェックを付ける 

■ 「 このデバイスで、コンピュータのスタンバイ 状態を元に房す 
ことができるようじする」 

-「電力の節約のためじ、コンピュータでこのデバイスの電源を 
オフにできるようじする」 

8 「詳細設定」タブをクリックし、な下の設定を行う 

. プロパティの 「 PME をオンじする」を違択し、値を「アクション 
なし」じ設定する 

* プロパティの 「Wake on 設定」を選択し、値を 「Wake on 
Magic Packet 」 に設定する 

9 「0 K 」 ボタンをクリック 
10 「 OK 」 ボタンをクリック 

11 「ネットワークとダイヤルアツプ接続」を閉じる 


これで設定は完了です。 


■ Windows 2000の場合 


本体の構成各部 


LAN (ローカルエリアネットワーク） 
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ネットワークブート機能 (PXE 搭載) 


管理者/ソコンと接続し、ホの操作を斤うことができます。 

- 0 S インストール 

. BIOS フラッシュ （BIOS ROM の書き換え） 

- BIOS 設定変更 

广 。チェックク-, 

ネットワークブートを使用するには、別途 PXE に準拠した運用管理ソフ 
トウェアがか要です。 

v_ ノ 


上記の作業を斤う際に、ネットワークからの起動があ要になった場合は、 
本臟起動時に 「 NEC 」 ロゴの画面で 【 F 12】 を数回押すことでネットワーク 
ブートが可能になります。 

广り チェックク- 、 

【F 12 】 を押しても、ネットワークブートができないことがあります。この 

場合は、【N 2 】を巧す間隔を変えてください。 

V_ J 
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LAN (ローカルエリアネットワーク） 



無線 LAN 機能 

無線 LAN モデルでは、無線 LAN によって、離れているコンピュータ同± 
で、データやプログラムなどを共有したり、メッセージを送受信すること 
ができます。 


無線 LAN 使用上のを意 


通信速度 • 通信距離は、無線 LAN 巧応機器や電波環境 • 障害物 • 設置環境 
などの周囲条件じよって異なります。 

電波の性質上、通信距離が離れるじ従って通信速度が低下する傾向が 
あります。より快適にお使いいただくためじ、無線 LAN 対■応颗器同±は 
近 t >距離で使用することをおすすめします。 

ネットワークへの接続じは、別売の無線 LAN アクセスポイント（な下ア 
クセスポイント）などが必要です。 

医療機関側が本製品の使用を禁止した区域では、本製品の電源を切る 
か無線 LAN 機能をオフじしてください。また、医療機関側が本製品の使 
用を認めた区域でも、巧くで医療機器が使用されている場合じは、本製 
品の電源を切るか無線 LAN 機能をオフじしてください。 

ネットワークとの通信中は、本機を休止状態やスタンバイ状態じしな 
いでください。 


無線 LAN 聲品ご使用時におけるセキュリティに関するごを意 


無線 LAN では、 LAN ケーブルを使用する代わりじ、電波を利用してパソ 
コン等と無線アクセスポイント間で情報のやりとりを斤うため、電波の 
届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能であるという利点があります。 

その反面、電波はある範囲内であれば障害物禮等）を越えて全ての場所 
じ届くため、セキユリティに関する設定を斤っていない場合、ホのような 
問題が発生する可能性があります。 


無線 LAN 機能 


参ほ信内容を盜み見られる 

悪意ある第立まが、電波を故意に傍受し、 

ID やパ スワー ド又は クレ ジッ トカー ド番号等の個人情報 
メ ールの内容 

等の通信内容を盗み見られる可能性があります。 

参不正に侵入される 

悪意ある第立まが、無断で個人や会社内の ネットワークへアクセスし、 
個人情報や機を情報を取り出す(情報漏洩） 

特定の人物じなりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし） 
傍受した通信内容を書き換えて発信する做ざん） 

コンピュータウイルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破 
壊） 

などの斤為をされてしまう可能性があります。 

本来、無線 LAN 力ードや無線アクセスポイントは、これらの問題に巧応す 
るためのセキュリティの仕組みを持っていますので、無線 LAN 製品のセ 
キュリティに関する設定を斤って製品を使用することで、その問題が発 
生する可能性は少なくなります。 

セキュリティの設定を斤わないで使用した場合の問題を充分理解した上 
で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を斤い、 
製品を使用することをお奨めします。 

セキ ュ リ ティの設定などじついて、お客様ご自分で巧処できない場合に 
は、 NEC 121 コンタクトセンター（フリーコール: 0120 -977-121) までお問 
い合わせ下さい。 

セキュリティ巧策を施さず、あるいは無線 LAN の仕様上やむを得ない事 
情によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、弊社は、これじ 
よって生じた損害に巧する責任を負いかねます。 
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無線 LAN 機能 


巧 チェックク_ 

-次のセキュリティについての設定をする場合、'使用するアクセスポイ 
ントなどもこれらの設をに対応している必要があります。 

-これらの設をは危険性をより低くするための手段であり、を全性を 
100%保証するものではありません。 


◎盗聴(傍受）を防ぐ_ 

WEP 機能を使用して暗号キーを設定すると、同じ暗号キーを使用してい 
る通信機器間の無線 LAN の通信のデータを暗号化できます。 

ただし、暗号キーを設定していても、暗号キー自体を第 S まじ知られた 
り、暗号解読技術によって暗号を解読されたりする可能性があるため、設 
定した暗号キーは定期的に変更することをおすすめします。 

◎不正アクセスを防ぐ_ 

- アクセス ポ イン トと通信機器の両方に任意の SSID (ネッ トワー ク 名） 
を設定することで、同じ SS 皿を設定していな t >通信機器からの接続を 
回避できます。ただし、 SSID を自動的に検出する機能を持った機器を 
使用されると、 SSID を知られてしまいます。これを回避するには、 アク 
セス ポ イン ト側で 'SSID を通知しないようじ SSID を隠蔽する設定じす 
る必要があります。 

. 接続するパソコンなどの MAC アドレス（ネットワークカードが持って 
いる固有の番号）をアクセスポイントじ登録することで、登録した機器 
な外はアクセスポイントじ接続できなくなります (MAC アドレスフイ 
ルタリング）。 

◎より高度なセキュリティ設定を行う_ 

Wi-Fi Alliance が提唱する WPA(Wi-Fi Protected Access) 機能を利用 
します。 IEEE 802.1 X/EAP(Extensible Au 也 entication Protocol) 規格 
じよるユーザ認証および、従来の WEP 機能に比べて大幅に暗号解読が困 
難とされる暗号方式 TKIP(Temporal Key Integrity Protocol) を使用す 
ることで、より高度なセキュリティを斤うことができます。 

〇チェックク-, 

WP A 機能を利用するには、接続する無線 LAN 対応機器およびネット 
ワーク環境も WPA 機能をサポートしている'必要があります。 


本体の構成各部 


無線 LAN 機能 


無線 LAN 製品との接続 


本製品と接続できる無線 LAN 製品じは、無線 LAN 内蔵 PC , 無線 LAN ァク 
セスポイント、無線 LAN 周辺機器などがあります。 

接続できる製品じついては、 NEC の企業向け情報機器関連総合サイト 
「NEC 8番街」化 ttp :// nec 8. com ) の「商品の適合検索」でご確認ください。 

1. 「サポート情報」をクリック 

2. 左側の メニューの 「商品情報.消耗品」じ マウス ポインタをあわせる 

3. 表示された メニューの 「 PC 本体/ オ プション検索(新旧モデル情報/適 
合情報)」をクリック 

4. 「商品の適合検索」をクリック 

無線 LAN 機器同±の接続互換性じついては、業界団体 Wi-Fi Alliance じ 
よる 「 Wi - Fi ®」 認定を取得している同じ規格の製品を購入されることをお 
すすめいたします。 


無線 LAN の設定 


「 Mate/Mate J 電子 マニュアル」の 「無線 LAN 機能」 の 「無線 LAN 
( IEEE 802.11 a / b / g ) じついて」をご覧じなり、設定を斤ってください。 
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無線 LAN 機能 




USB コネクタ 

USB 機器は、一般の周辺機器と異なり、パソコンの電源を入れたが態のま 
ま、接続したり取りがすことができます。 


USB について 


USB とは Universal Serial Bus の頭文字をとったもので、コネクタの形 
状が統一されており、127台までの機器を接続することができます。また、 
電源を切らずじプラグの抜き差しが可能で、プラグ&プレイ機能にも巧 
応しています。 

接続できるおもな USB 機器として、マウス、プリンタ、デジタルカメラ、携 
帯電話や PHS などがあります。 

また、本機の USB コネクタは、 USB 2.0 じ巧応しています。 USB 2.0 じ巧応 
している周辺機器を取り付•けることで、 USB 2.0 の転送速度を利用するこ 
とができます。 

. 本磯での USB 機器の動作確認障報じついては、各機器に添付のマニュ 
アルをご覧いただくか、各機器の発売元にお問い合わせください。な 
お、 NEC 製の USB 機器の情報は、 NEC の企業向け情報機器関連総合サ 
イト 「NEC 8番街」 （ http :// nec 8. com ) の「商品情報検索」でご確認くだ 
さい。 

1. 「サポート情報」をクリック 

2. 左側の メニューの 「商品情報.消耗品」 じマウス ポインタをあわせる 

3. 表示された メニューの 「商品情報検索 (121 ware . com ) 」を クリック 
-接続する機器じよっては、接続ケーブルが必要な場合があります。 


USB コネクタ 


接続する前に 


機器じよっては、接続する前や接続した後にドライバのインストールや、 
スイッチなどの設定が必要な場合があります。接続する USB 機器のマ 
ニュアルを読んで、ドライバなどのインストールに必要な CD-ROM やフ 
ロッピーディスクが添がされていれば用意してください。 

立這 

-接続してすぐ使うことができる USB 機器がありますが、そのままでは 
いくつかの機能が制限される可能性があります。必ず添付のマニュァ 
ルをよく読んでからお使いください。 

- USB 機器は、本磯の電源を入れたままの状態でも接続できます。接続前 
じ電源を切る必要はありません。 


接続するときのを意 


USB 機器の抜き差しを斤うときは、 3 秒な上の間隔をおいて斤ってく 
ださい。 

USB コネクタじプラグをすばやく抜き差ししたり、斜めに差したりす 
ると、信号が読みとれずに不明なデバイスとして認識されることがあ 
ります。その場合はプラグを USB コネクタから抜いて、正しく接続し直 
してください。 

初めて USB 機器を接続したときに、画面に何も表示されない場合は、 
USB コネクタじプラグを正しく差し込めていない可能性があります。 
いったんプラグを抜き、再度差し込んでみてください。 

スタンバイ状態中、スタンバイ状態へ移斤中、スタンバイ状態から復帰 
中、休止状態中、休止状態へ移斤中、休止状態から復帰中のときは、 USB 
機器を抜き差ししないでください。 

USB 機器を接続した状態では、 スタンバイ 状態に移斤できない場合が 
あります。 スタンバイ 状態に移斤する前に USB 機器を外してください。 
外付•け USB ハフ''経由で USB 機器を使用する場合は、 USB ハブを本磯に 
接続してから USB 機器を接続するようじしてください。 USB ハブじ 
USB 機器を接続した状態で USB ノ、ブを本磯じ接続すると、 USB 機器が 
正常に認識されないことがあります。 

USB 機器を接続する場合は、必ずキーボードが接続された状態で斤っ 
てください。 
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USB コネクタ 



- USB 2.0 の転送速度を出すじは USB 2.0 対■応の機器を接続するあ要があ 
ります。また、 USB 2.0 の機器を USB 1.1 規格のハブで利用した場合は 
USB 1.1 の転送速度に制限されます。 

-本機で Windows 2000をお使いの場合、スタンバイ状態または休止状 
態から復帰後、接続している USB キーボード /USB マウスが動作する 
までに時間がかかることがあります。 

-本機で Windows 2000をお使いのときじ、 USB 機器を接続したままの 
状態でスタンバイ状態または休止状態じした場合、スタンバイ状態ま 
たは休止状態から復帰後じ「デバイスの取り外しの警告」力读示される 
ことがあります。 

この場合は、スタンバイ状態または休止状態じする前に USB 機器を取 
り外してください。再度 USB 機器を使用する場合、スタンバイ状態、ま 
たは休止状態から復帰後に USB 機器を再接続してください。 

-本機で Windows 2000を使用し、スタンバイ状態または休止状態から 
復帰させた場合、 USB 機器(キーボード、マウス、プリンタ等)が動作し 
ないことがあります。この場合は一度 USB 機器を抜き差ししてくださ 

い。 

-印刷中じプリンタが停止し、「印刷キュー」じ印刷中のドキュメントが 
残っている場合は、全てのドキュメントを一度キャンセルし、プリンタ 
じ接続している USB ケーブルを抜き差ししてから再度印刷してくだ 
さい。なお、印刷中ドキュメントのキャンセルじは時間がかかる場合が 
あります。 

参照/ US 巳機器の取り外しに ついて- -rUSB 機器の取り外し」 （P.86) 


USB 機器の接続 


1 USB コネクタ(冷または*^)にプラグを差し込む 

USB コネクタ が複数ある場合は、どの コネクタ じ接続してもかま 
いません。プラグの向きに注意して、止まるまで軽く押し込んでく 
ださい。 

接続した USB 機器が正しく パソコン じ認識さ れ たかどうかを確認してく 
ださい。確認する方法は、機器の種類じよって異なります。機器じよって 
は、接続後さらに別の設定作業が必要じなる場合があります。詳しくは、 
各 USB 機器に添付の マニュアル などをご覧ください。 


■本体の構成各部 


USB コネクタ 


85 


USB 機器の取りがし 


USB 機器じよっては、機器を接続すると画面を下の通化領域（タスクトレ 
イ）じ參またはろが表示されます。このような機器の取り外しは、ろ> ま 
たはろをダブルクリックして表示される 「ハー ドウ ユアの 安全な取り外 
し」または 「ハー ドウ エアの 取り外し」ウィンドウで斤います。正しく取り 
外しを斤わないと、本磯が正常に動作しなくなることがあります。取り外 
しを斤う場合は、あずみの手順で取り外しを斤ってください。 

1 面面右下の通知領域(タスクトレイ）にあるをまたはろをダブ 
ルクリック 

「ハードウ ユアの 安全な取り外し」または「ハードウ ユアの 取り外 
し」ウィンドウが表示されます。 

ちまたはろが表示され ていない 場合は、な降の手順は必要ありま 
せん。 

2 取り外したい周辺機器名をクリックして、「停止」ボタンをク 
リック 

周辺機器名が表示されていない場合は、手順5へ進んでください。 

3 「ハードウエアデバイスの停止」ウインドウで取り外したい周 
辺機器名をクリックして、 roK 」 ボタンをクリック 

安全に取り外すことができるという内容のメッセージが表示され 
ます。 

Windows XP をお使 t >の場合は手順5へ進んでください。 
Windows 2000の場合は手順4へ進んでください。 

4 「 OK 」 ボタンをクリック 

5 「閉じる」ボタンをクリックして、 r ハードウエアのま全な取り外 
し」または r ハードウエアの取り外し」ウインドウを閉じる 

これで周辺機器を取り外すことができます。 

同じ周辺機器を再接続する場合は、ドライバなどを再インストールする 
必要はありません。ただし、メッセージが表示されたり、画面が少しの間 
止まったようじ見えることがあります。 メ ッセージが表示された場合は 
メ ッセージに従ってください。画面が止まったようじ見える場合も機器 
の故障ではありません。しばらく待てば使用できます。 
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USB コネクタ 


七キユリテイ機能/7ネジメント機能 

本機は、システム管理者が効率よく本機を運巧するための機能を備えて 
います。 


セキュリティ機能 


本機には、機密データの漏'洩や改ざんを防止したり、コンピュータウイル 
スの侵入を防ぐためじ、ホのようなセキュリティ機能があります。 

◎指紋認証機能_ 

本機では、別売の 指东支 認証ユニット（シリアル） ( PK - FP 002 M ) を利用する 
ことじより、本体の起動時やパスワードの入力をするかわりじ、指紋を照 
合することができ、ユーザーの不正使用やデータの漏'浅を防止します。ま 
た、パスワードを忘れる、パスワードを解読されるといったことを未然に 
防ぎます。ただし、本機では BIOS レベルの認証 (BIOS LOCK ) はできま 
せん。 

を頃/指紋認証ユニット（シリアル） （ PK - FP 002 M ) じ添付のマニュアル 
◎管巧パスワード/ユーザパスワード 

管理 パスワード/ユーザパスワー ドを設定することで、本機の使用者を制 
限するとともに、本機の不正使用を防止することができます。 BIOS セッ 
トアップ ユーティ リ ティで それぞれの パスワー ドを設定し 、 「Password 
On Boot 」 を 「 Enable 」 じ設定してください。 

チェックク- 

パスワードやパスワードの解除の方まを忘れたときのために、事前に 
[ PARTS システム設定」の「設定項目一覧」の rs ね rtup の設定」 (P.123) 

を印刷しておくことをおすすめします。 


セキュリティ機能/マネジメント機能 


◎ I / O □ツク 


I/O ロックは、外部とのデータ交換の手段である I/O ( フロッピーディス 
クドライブ、シリアルポート、パラレルポートなど）を利用できないよう 
じする機能です。この機能を利用することで、部外者のデータアクセスを 
防止したり，システムじ影響を及ぼすアプリケーションをインストール 
することを防止することができます。 

参照/ [ PARTS システム設を」の r 設定項目一覧」の 「 Components の設定」の「1/0 
ロック」 ( P . 127) 

◎ハードディスクパスワード機能_ 

本機で使用するハードディスクじパスワードを設定することじより、本 
機た(外のパソコンでハードディスクの不正使用を防止することができま 
す。万一、ハードディスクが盗難じあって、他のパソコンじ設置された場 
合でも、パスワードが必要となるため、重要なデータの漏'浅を防ぐこと 
ができます。 

参照/ /、ードディスクパスワードの設を一 「PARTS システム設を」の r 設を項目一 
覧」の 「Startup の設定」 （ P .1 23) 

◎匡体ロック 

別売のセキユリティケーブル ( PK - SC / CA 02) を利用することで、本体を 
机などじ繫ぐことができますので、パソコン本体の盗難防止に効果的で 
す。 

また屋体の開閉を防ぐことができるため、内蔵機器の盗難防止、パスワー 
ドの解除防止や本体のハードウュア構成変更の防止に効果的です。 

◎盜難防止用ロック_ 

別売のセキュリティケーブル ( PK - SC / CA 02) を利用することで 、バソコ 
ン本体を机などじ繫ぐことができますので、パソコン本体の盗難防止に 
効果のです。 

◎ウイルス検出•駆除 


コンピュータウイルスの検出、識別、および駆除を斤うじは「ウイルスス 
キャン」を使用します。 

参照/『活用ガイドソフトウェア 編』 の r アプリケーンヨンの概要と削除/追加」の 
「ウイルススキヤン」 
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セキュリティ機能/マネジメント機能 


マネジメント機能 


本機には、システム管理をのパソコンからネットワークに接続された他 
のパソコンの電源やシステムを遠隔操作して管理するためじ、ホのよう 
なマネジメント機能があります。 

◎リモ—トパワ—オン機能 （Remote Power On 機能） 

LAN (口ーカルエリアネットワーク）経由で、離れたところじあるパソコ 
ンの電源を入れる機能です。 

参照 /. 「LAN (口ーカルエリアネットワーク）」の「リモートパワーオン機能 
(Remote Power On 機能）の設定」 （p.74) 

.「PARTS システム設を」の 「Power の設を」(口. 13 〇) 

◎ネットワークブート機能 ( PXE 搭載）_ 

クライアント PC のシステムが起動する前に、管理者 PC から 0 S 等を口一 
ドする こと ができます。別途、 PXE(Preboot execution Environment ) 
じ準拠した運用管理ソフトウュアが必要です。 

参照/ 「 PARTS システム設を」の r 設定項目一覧」の rs ね rtup の設を」 （ P.123) 


M 寨心—— 


セキュリティ機能/マネジメント機能 
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周巧機器の利用 

別売の周辺機器の取り付け方や取り外し方、注意事項などを説明してい 
ます。 


この章の読み方 


次ページの「接続できる周辺機器」、「周辺機器利用上の注意」 ( P .94) を読 
んだ後に、目的にあわせて次に該当するページを読んでください。 


この章の内容 


接続できる周辺機器 . 92 

周辺機器利用上のま意 . 94 

本体カバー類の取り外し . 100 

メモソ . 104 

PC 力ード . 111 

VersaBay IVb . 116 











接続でまる周迪機器 

本機には、次のような別売の周ぶ機器が取りかけられます。 


本体前面 


VersaBay IVb 用機器 （ p .116) 

. CD / DVD ドライブ 
. セカンドハードディスクなと 




本体背面 



ケーブルカバー内 
. プリンタ 

• PS /2 キーボード、 PS /2 マウス 
•夕1•付け FAX モデムなど 


USB 機器 （ P .83) 


接続できる周辺機器 












本体ホ側面 

















周进機器利用上のま意 

周辺機器を取り付ける場合、次のようなことにま意してください。 


接続前の確認 


◎周辺機器の対応状況の確認_ 

取り付けた V >周辺機器が本機で使えるものかどう力\周辺機器のマニュ 
アルで確認するか、製造元に問い合わせてください。なお、 NEC 製の周辺 
機器で接続可否の確認がとれているものじついては、 NEC の企業向け情 
報機器関連総合サイト 「NEC 8番制 ( http :// nec 8. com ) の「商品の適合 
検索」でご確認ください。 

1. 「サポート情報」をクリック 

2. 左側のメニューの「商品情報.消耗品」じマウスポインタをあわせ 
る 

3. 表示された メニューの 「 PC 本体/オプション検索脯旧モデル情 
報/適合情報)」をクリック 

4. 「商品の適合検索」をクリック 

接続情報の検索方法を違択して、取りがけ可能な周辺機器をご確 
語ください。 

◎リソースの競合について 

周辺機器を使うじは、「リソース」が必要です。「デバイスマネージャ」で、 
その周辺機器で使用されるリソースがあいているかどうか確認してくだ 
さい。リソースが足りない場合は、使わない機器や機能のリソースを空け 
て、取り付けたい周辺機器が使えるよう設定を変更します。 


周辺機器利用上のを意 


プラグ & プレイセットアップについて 


周辺機器の中には、デバイスドライバ（デバイスのためのソフトウエア） 
のセットアップが必要なものがあります。 

プラグ&プレイとは、取り付けたハードウエアを自動的に検出してセッ 
トアップを斤う機能です。 

新しいハードウユアを取り付けると、ホ(こ電源を入れたとき(こ Windows 
じよって自動的に新たなハードウエアが検出され、必要に応じてデバイ 
スドライバウィザードが起動されます。外付けの周辺機器を接続した場 
合は、本体の電源を入れる前に周辺機器の電源を入れてください。 
周辺機器じデバイスドライ パのフロ ッピーディスク ま たは CD - ROM が 
添がされている場合は、周辺機器の取扱説明書の指示に従ってセット 
アップを斤ってください。 


デバイスドライバの追加について 


-周辺機器によっては、デバイスドライバのセットアップが必要な場合 
があります。周辺機器のマニュアルをご覧になり、必要なデバイスドラ 
イバを組み込んでください。 

. デバイスドライバを組み込んだ後、本磯の再起動を求められることが 
あります。その際には他の操作をせずに直ろに Windows を再起動して 
ください。 

-デバイスドライバを組み込んだ後の再起動の際には、通常よりも時間 
がかかることがあります。正常に再起動されるまで電源は切らないで 
ください。 

-最新のデバイスドライバが NEC の企業向け情報機器関連総合サイト 
「NEC 8番街」 ( http :// nec 8. com ) で提供されている場合がありますの 
で、定期的に確認してください。 

這 

修正モジュールやアップデートモジュールの情報は、ホの手順で表示さ 
れる 「 NEC サポートプログラム」画面から確認できます。 

1. 「サポート情報」をクリック 

2. 左側の メニューの「ダウンロー ド' OS 情報'注意事項」 じマウス ポ イン 
夕をあわせる 

3. を側に表示された「ダウンロード」項目内の「ビジネス PC / プリンタ/ 
PC 周辺機器」をクリック 


周辺機器の利用 


周辺構器利用上のま意 
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接続がうまくできない場合 


参ケーブルは正しく接続されていますか？ 

見落としがろなことですが、本機や周辺機器を動かしたときなどじ、 
ケーブルが外れたりすることはよくあります。ケーブルがきろんと接続 
されている力\確認してください。 

参デバイスドライバは組み込みましたか？最新のものですか？ 

周辺機器を取り付けてもデバイスドライバが組み込まれていないと、使 
うことはできません。周辺機器の マニュアルを ご覧じなり、デバイスド 
ライバを組み込んでください。また、周辺機器のデバイスドライバは、知 
らないうろに改善されて新しくなっていることもあります。「デバイス 
ドライバの組み込み方は正し t 、のじ、うまく動かない」と I >った場合は、 
デバイスドライバを最新のものにするとうまく動くようじなることも 
あります。周辺機器の製造元に問い合わせて、最新のデバイスドライバ 
を入手してくださ I 、なお、 NEC 製の最新ドライバは NEC の企業向け情 
報機器関連総合サイト 「NEC 8番街」出 ttp :// nec 8. com ) から入手する 
ことができます。 

JiJ 过 

ドライバはホの手順でダウンロードしてください。 

表示される 「 NEC サポートプログラム」画面から確認できます。 

1. 「サポート情報」をクリック 

2. 左側のメニューの「ダウンロード' 0 S 情報'注意事項」じマウスポイン 
夕をあわせる 

3. を側に表示された「ダウンロード」項目内の「ビジネス PC / プリンタ/ 
PC 周辺機器」をクリック 


96 


周辺機器利用上のま意 


参 README ファイルや、『補足説刷を読みましたか？ 

アプリケーションじ付いている README ファイルじは、マニュアルや 
ヘルプに記載されていな t 、重要な情報が掲載されていることがありま 
す。また、『捕!足説明』じは、本機をご利用じあたっての注意事ちや、マ 
ニュアルには記載されていな t >最新の情報じつ t >て説明しています。添 
付•の「アプリケーション CD - ROM 」 じ入っている「 Mate/Mate J 電子マ 
ニュアル」からご覧になれます。また、な下の方法でもご覧になれます。 

- Windows XP の場合 

「スタート」ボタン-►「すべてのプログラム」-「ネ甫足説明」 

- Windows 2000の場合 

「スタート」ボタン-►「プログラム」-「ネ甫足説明」 

参周辺機器を複数取り付けたため、何が原因かわからなくなっていませ 
んか？ 

このような場合は、取りかけた機器をいったん全部外します。その後、 
1つずつ取り付けては本磯を起動するという作業を繰り返します。本機 
が起動できなくなるなどの現象を発生させる機器があったら、その機 
器に問題があります。リソースの設定やデバイスドライバの設定など 
が正しくできているか、確認してください。 

• トラブルが起きていませんか？ 

『活用ガイドソフトウエア編』の「トラブル解ホ Q & A 」 から、あてはま 
りそうなトラブルを探してください。あてはまる項目が見つからない 
場合は、「トラブルを解かするには（ヒントリをご覧ください。 


周辺機器の利用 


周辺構器利用上のま意 
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リソースの競合が起こつたら 


PCI ボードは、プラグ&プレイに対応しているため基本的に設定不要です 
力';、本磯が作動しない場合は、 リ ソースの競合が起こっているかもしれま 
せんのでここをお読みください。 

最も リソースの 競合が起きやすいのは、本機に新しい機器が追加された 
場合です。新しい機器が検知されたときにシステムの状態が調べられま 
す。新しい機器がプラグ&プレイに巧応している場合は、 リソースの 競合 
が起きないようじ自動的に設定されます。新しい機器がプラグ&プレイ 
じ巧応していない場合は、 リソースの 競合が起こるとドライバを化み込 
めなくなります。本磯が起動しなくなるような競合に対しては、二重三■重 
の保護機能が働くようじ設定されているからです。ドライバの異常、 リ 
ソース の競合など何らかの障害があると、 アイコン じ黄色い「!」 マーク や 
ホい「 X 」 マークが 表示されます。 

Windows で、 リソース の競合が起こっているかどうかは、 デバイスマネー 
ジャで確認してください。 

参-頃/ 「デバイスマネージャ」の開き方一 r デバイスマネージャの開き方」 (P. 7 ) 

'巧 チェックク- 

US B 接続のキーボードとマウスをご使用の場合は、「101パ02英語キー 
ボード」、 「Microsoft Natural PS/2 キーボード」、または rPS/2 互換マ 
ウス」に黄色い ru が表示される場合がありますが、異常ではありません。 


異常が表示された場合は、まずその機器のプロパティを開いてください。 
「デバイスの状態」の欄に、異常の原因が表示されます。異常の原因がリソー 
スの競合であった場合は、次の手順で解決できます。 

1 デバイスマネージャを開き、問題のあるデバイスをダブルク 
リックしてプロパティ開く 

参照/ 「デバイスマネージャ」の開き方一 r デバイスマネージャの開き方」 (P. 7 ) 

2 「リソース」タブを開く 
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周辺機器利用上のま意 


3 「自動設定」のチ I ックを外す 

4 「設定の登録名」で別の構成を選んでから、 r 設定の変更」をク 
y ック 

女エック ク - N 

選択した機器やリソースの種類によっては、設定値を変更できない場合 
があります。その場合、競合を起こしているもう一方の機器の設定値を変 
更してください。なお、本機のリソース について は、 「PART 4 付録」の「割 
り込みレベル -DMA チャネル」 （ P . 132) をご寶ください。 


周辺機器の利用 


周辺構器利用上のま意 
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本体カバー類の取りかし 

ここでは、内蔵機器を取り付けるときなどに也、要なカバー類の取りタル 
方について説明します。 


LCD リアカバーの取り外し 


メモリを取り付けたりする場合は、本体の LCD リアカバーを取り外す必 
要があります。 

1 本機の電源を切る 

2 本体に接続されている全てのケーブル(電源ケーブルなど）を 
取り外す 

ケーブルカバー内部のコネクタじ周辺機器を接続している場合 
は、ケーブルカバーを取り外してください。 



3 盗難防止用の錠を使用している場合は取り外す 
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本体カバー類の取り外し 





LCD リアカバー底面にあるリアカバーロックボタン (2 か所）を 
巧し込み、そのまま手前に引いて丄 CD リアカバーを取り外す 



周巧機器の利用 




本体カバー類の取り外し 


LCD リアカバーの取りかけ 


「り チェックク- 

LC D リアカバーを取りがける前に盜難防止ロックの金具が収納されて 
いることを確認してください。 


1 LCD リアカバー上部のツメ （3 か所）を本体上部の溝にあわせ 
て、はめ込む 



2 盗難防止ロックの金具を LCD リアカバーの巧に通す 



3 LCD リアカバー底面にあるリアカバーロックボタン (2 か所）を 
巧し込みながら丄 CD リアカバーと本体との隙間が無くなるま 
で LCD リアカバーをしっかり取り付ける 

リアカバーロックボタンり か所)が元に戻らない場合、 カバーは 完 
全に取り付けられていません。ディスプレイ部分の前面下側と 
LCD リアカバー 下側をはさみ込むようじして押さえ、 カバーを 
しっかりとはめ込んでください。 



4 盗難防止用の錠を使用している場合は取り付ける 
过 

VersaBay IVb 機器用盗難防止 ロック の金具が引き出しにく I、場合は、 
VersaBaylVb アンロックを 引き起こすと、金具が引き出しやすくなりま 
す。 

5 ケーブル情源ケーブルなど）を本体に取り付ける 

6 ケーブルカバーを取り外した場合は、ケーブルカバーを元通り 
に取り付ける 
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周巧機器の利用 


本体カバー類の取り外し 



メモ u 

大量のメモリを必、要とする OS やアプリケーシヨンを使用する場合には、 
別売の増設 RAM ボードを取り付けることで、メモリを増やすことができ 
ます。 


取りがけ前の確認 


本機に メモリ （増設 RAM ボード）を取りかける前に、取り付けられる増設 
RAM ボードを確認します。 

本機には、 メモリスロッ トが2つあり、別売の増設 RAM ボードを取り付 
けることじより最大 2 GB まで増設できます。 

◎取り付けられる増設 RAM ボード_ 

本機には、増設 RAM ボードを1枚単位で、最大2枚まで取り付けられます。 
取り付け可能な増設 RAM ボードの情報は、 NEC の企業向け情報機器関連 
総合サイト 「NEC 8番制 ( http :// nec 8. com ) の「商品の適合検勃でご確 
語ください。 

1. 「サポート情報」をクリック 

2. 左側のメニューの「商品情報.消耗品」じマウスポインタをあわせる 

3. 表示された メニューの 「 PC 本体/オプ ション 検索(新旧 モデル 情報/ 
適合情報)」をクリック 

4. 「商品の適合検索」をクリック 

接続情報の検索方法を違択して、取り付け可能な周辺機器をご確認く 
ださい。 

广り チェックク- 

増設 RAM ボード（メモリ）を本機に取り付ける場合、必、ず 「NEC 8をお」 

で取りがけ可能となっている増設 RAM ボードをお使いください。 

なお、ホ版の増設 RAM ボードに関する動作保証ゃサポートは NEC では 
巧っていません。販売元にお問い合わせください。 

\_ J 


◎スロットへの取り付け順序_ 

必ず スロット 番号が小さ t 、方から埋まるようじ取り付けてください。 ス 
ロット 0から順番に取り付けることじなります。メモリ容量じよる取り付 
け順序の制限はありません。 
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メモリ 



増設 RAM ボードの取り外し 


广な チェックク- . 

増設 RAM ボードは、静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯びた 
状態で増設 RAM ボードを扱うと、増設 RAM ボードを破損させる原因と 
なります。増設 RAM ボードに触れる前に、身近な金属(アルミサッシやド 
アのノブなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてくださ 
し、。また、増設 RAM ボードを持つときは、ボードの縁の部分を持ち、金属 
の部分には触れないようにしてください。特に、端子の部分を手で触れな 
いようにま意してください。 

V_ ) 


1 「 LCD リアカバーの取り外し」の手順で LCD リアカバーを取り 
外す (P.100) 

2 メモリスロットカバーのネジ （1 本）をかし、メモリス□ットカ 
バーを取り外す 

广り チェックク- 、 

ネジを取り外したを、ネジとメモリスロットカバーが落下しないように 
を意してください。 

\_ J 



周辺機器の利用 


メモリ 
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3 コネクタの両端部分を左ホに巧し広げる 

増設 RAM ボードの ロック が外れ、起き上がります。 



4 そのまま増設 RAM ボードを斜めに引き巧く 

广り チェックク- 

-増設 RAM ボードが落下しないようにを意してください。 

-増設 RAM ボードのコネクタ部々には手を触れないでください。接触 
不良など、故障の原因となります。 

•ボード上の部品や/\ンダ付け面には触れないよう';主意してください。 


5 メモリスロットカバーを 取り付け、 カバーを 取り外したときの 
ネジで元通りに固定する 

6 「 LCD リ アカバーの 取り付け」 の 手順で丄 CD リ アカバーを 取り 
付ける （ P .102) 









増設 RAM ボードの取りがけ 


广な チェックク- . 

-増設 RAM ボードは、静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯び 
た状態で増設 RAM ボードを扱うと、増設 RAM ボードを破損させる原 
因となります。増設 RAM ボードに触れる前に、身近な金属（アルミ 
サッシやドアのノブなど）に手を触れて、身体の静電気を取り除くよ 
うにしてくださし、。また、増設 RAM ボードを持つときは、ボードの縁 
の部分を持ち、金属の部分には触れないようにしてください。特に、端 
子の部分を手で触れないように注意してください。 

-取り付け前に、本機で使用できる増設 RAM ボードであることを確認 
してください。 

V _ J 


1 「 LCD リアカバーの取りかし」の手順で丄 CD リアカバーを取り 
外す ( P .100) 

2 メモリスロットカバーを固定しているネジ （1 本）を外し、メモ 
リスロットカバーを取り外す 

〇チェックク- . 

ネジを取り外したを、ネジとメモリスロットカバーが落下しないように 
を意してください。 

V, _ J 



周辺機器の利用 


メモリ 
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3 増設 RAM ボードの切り夕き部分を本機コネクタの突起部にあ 
わせ、本機コネクタに巧して約30度の挿入角度で、増設 RAM 
ボードの端子が当たるまで差し込む 

广り チェックク- 

-増設 RAM ボードを落とさないようにま意してください。 

-増設 RAM ボードのコネクタ部分には手を触れないでください。接触 
不良など、故障の原因となります。 

-ボード上の部品やハンダ付け面には触れないようま意してください。 

-増設 RAM ボードを間違った向きで無理に取り付けようとすると、本 
機のコネクタ部や増設 RAM ボードを破損させる原因となります。取 
りがけ方向にま意してくださし、。 

V ソ 













4 増設 RAM ボードを本機コネクタに強く巧し込む 

カチッと音がして、増設 RAM ボードがコネクタ両端の金具でロッ 
クされます。 



-0 チェックク_ 

増設 RAM ボードがコネクタにしっかりロックされたことを確認してく 
ださい。 



両方がロックされている 
ことを確認してください。 


5 メモリスロットカバーを取り付け、カバーを取り外したときの 
ネジで元通り固定する 

Q 「 LCD リ アカバーの 取り付け」 の 手順で丄 CD リ アカバーを 取り 

付ける （P.102) 

メモリ取り付け後は、ホの「メモリ容量の確認」 ( p . llO ) じ従って、取り付 
けが正しく斤われたかどうか確認してください。 

メモリ 


2 


周巧機器の利用 













メモリ容量の確認 


■ Windows XP の場合 

1 「スタート」ボタンー►「マイコンピュータ」をクリック 

2 「システムのタスク」の r システム情報を表示する」をクリック 

「システムのプロパティ」の 「全般」 タブの 中に メモリの 容量が表示 
されます。 

■ Windows 2000の場合 

1 「スタート」ボタンー►「設定」一►「コントロールハ°ネル」をクリック 

2 「システム」をダブルクリック 

「システムのプロパティ」の 「全般」 タブの 中に メモリの 容量が表示 
されます。 

广 。チェックク- 、 

• BIOS セットアップユーティ リ ティの 「 Memory 」 の 「Total RAM 」 で 
も確認することができます。 

-メモリを増設した場合、拐]期化のため、電源投入後ディスプレイの画 
面が表示されるまでの時間は、メモリの組み合わせによつて時間がか 
かる場合があります。 

V_ y 


jij 王 J 

メモリ 容量が増えていな t >場合は、増設 RAM ボードが正しく取り付けら 
れているか、再度確認してください。 
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メモリ 



PC 力ード 

本機では PC Card S ね ndard 準拠の PC 力ードを使用できます。 PC 力一 
ドを使う こと で、本機の機能をあ張したり、さまざまな周辺機器を取り付 
けることができます。 


使用上のを意 


◎使用できる PC 力ードじついて 


. 使用できる PC 力ードじついては、『はじめにお読みください』の「9が 
録機能一覧」をご覧ください。 

•PC Card Standard じ準拠していない PC 力ードは使用できません。対 
応していない力ードを無理に押し込むと、故障の原因となります。 

◎ PG 力ードの取り扱いについて_ 

PC 力ードは精叙こできています。力ードまたは スロッ トの故障を防ぐた 
め、ホの点じ注意してください。 

-高温多湿あるいは低温の場所に放置しない 
-濡らさない 

. 重いものを乗せたり、ねじ曲げたりしない 
-ぶつけたり、落としたりして衝撃を与えない 
- PC 力ードの端子部分に金属などを差し込まない 

◎ PC 力ードをセツトする/取り出すときのを意 


PC 力ードのセットや取り化しの際は、あず添がの『安全にお使いいた 
だくためじ』をご覧ください。 

PC 力ードじは表と裏があり、スロットじ差し込む方向もかまっていま 
す。間違った向きで無理やり差し込むと、コネクタやスロットを破損す 
るおそれがあります。 

本機がスタンバイ状態または休止状態の場合は、セットや取り出しを 
しないでくださ I 、本機の機器構成が変更されると、データが消失して 
しまうことがあります。 

PC 力ードスロットじセットしたときじスロットからはみ出る PC 力一 
ドは、本機を移動する際には必ず取り 化してください。 PC 力一 ドや本 
機の故障の原因じなります。 


PC 力ード 



- PC 力ードを取り出すときな外はイジェクトボタンを収納しておいて 
ください。 PC 力ードや PC 力ードスロットの故障の原因じなります。 

-アプリケーションを使用中は、セットや取り出しをしないでください。 



1 PC 力ードの差し込む向きを確認する 

〇チェックク-, 

間違った向きで無理やり差し込むと、コネクタやスロットを破損させる 
おそれがあります。 


2 PC 力ードイジェクトボタンが^?納された巧態で PC 力ードの 
表面を本体背面側へ向け、ま直にまつすぐ静かに差し込む 

〇チェックク-, 

PC 力ードイジェクトボタンが突き出た状態で力ードを差し込むと、イ 
ジェクトボタンが出た巧態のままになります。力ードを差し込むときは、 
イジェクトボタンをカチッと音がするまで巧し込んで収納された状態 
にしてから差し込んでください。 



广 A チェックク- 

Windows XP をお使いの場合、 PC 力ードスロットに力ードをセットす 
ると、 「 Windows が実巧する動作を選んでください。」と表示される場合 
があります。その場合は、実行したい操作を選んでから roK 」 ボタンをク 
リックしてくださし、。どの操作を選べばよいかわからない場合は、ウイン 
ドウの右上の因をクリックしてください。 



PC 力ードの取り出し 


正しく取り化さないと、本磯が正常に動作しなくなることがあります。取 
り出す場合は、必ずホの手順で取り出してください。 

1 面面右下の通知領域(タスクトレイ）にあるもまたはををダブ 
ルクリック 

「ハー ドウ ュァの 安全な取り外し」または 「ハー ドウ ュァの 取り外 
し」ウィンドウが表示されます。 

ちまたはろが表示され ていない 場合は、な降の手順は必要ありま 
せん。 

广り チェックク- 、 

Windows 2000をお使し、の場合、 SCSI PC 力ードを取りかすときに、ろ 
にエラーが表示される場合があります。このような場合は Windows を 
終了してから SCSI PC 力ードを取りかしてください。 

\_ J 


2 取り外したい周辺機器名をクリックして、「停止」ボタンをク 
リック 

周辺機器名が表示されていない場合は、手順5へ進んでください。 

3 「ハードウエアデバイスの停止」ウインドウで取り外したい周 
辺機器名をクリックして、 roK 」 ボタンをクリック 

安全に取り外すことができるという内容のメッセージが表示され 
ます。 

Windows XP をお使 t 、の場合は手順5へ進んでください。 
Windows 2000の場合は手順4へ進んでください。 

4 「 OK 」 ボタンをクリック 

5 「開じる」ボタンをクリックして、 r ハードウエアのを全な取り外 
し」または r ハードウエアの取り外し」ウインドウを閉じる 

これで周辺機器を取り外すことができます。 


周辺機器の利用 


PC カード 
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6 PC 力ードイジ I クトボタンを巧し込む 

ボタンを離すと PC 力ードイジェクトボタンが飛び出ます。 



7 再度 PC 力ードイジエクトボタンを押し込む 

PC 力ードが押し化されます。 



广 A チェックク- 

Windows 2000をお使いの場合、上記の手順な外の方まで PC 力ードを 
取り出したときに r デバイスの取りタルの 警告」 または r 予期しない PC 
力ードの取り外し」ウインドウが表示される場合があります。このような 
場合は、 roK 」 ボタンをクリックしてくださし、。 










VersaBay IVb 

本機の VersaBay IVb には、工場出荷時に取り付けられている機器を取 
りかして、別売の VersaBay IVb 対応のオプシヨン機器を取り付けて使 
用することができます。 


VersaBay IVb で使用できる機器 


本機の VersaBay IVb じはホのような別売のオプション機器を取り村•け 
て使用できます。 

-セカンドハードディスクドライブ 
- CD-ROM ドラィブ 
- CD - R/RW with DVD-ROM ドラィブ 
- DVD スーパーマルチドライブ 
など 

取り付け可能な VersaBay IVb 巧応機器の情報は、 NEC の企業向け情報 
機器関連総合サイト 「NEC 8番組 ( http :// nec 8. com ) の「商品の適合検 
索」でご確認ください。 

1. 「サポート情報」をクリック 

2. 左側のメニューの「商品情報.消耗品」じマウスポインタをあわせる 

3. 表示されたメニューの 「 PC 本体/オプション検索(新旧モデル情報/適 
合情報)」をクリック 

4. 「商品の適合検索」をクリック 

接続情報の検索方法を選択して、取り付け可能な周辺機器をご確認く 
ださい。 

广り チェックク- 、 

本機の M- ドディスクバスワード機能を巧用してセキュリティを有効 
にしたセカンド A - ドディスクは、他の/かコンでは使用できません。他 
のパソコンで使用する場合は、 「PART3 システム設定」の rs ね rtup の 
設赴の r パスワードの解除」 (P.126) をご寶になり、ハードディスクのパ 
スワードを解除してください。 
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VersaBay IVb 


本機の電源を切る 

霞体ロックなどを使用している場合は取り外す 

本体背面にある VersaBay IVb アンロックを、図のように引き 
起こす 



引き起こした VersaBay IVb アンロックを押し込む 

取り付けられていた機器が少し押し出されます。 

取り付けられていた機器を引き抜く 


VersaBay IVb 機器の交換 


广な チェックク- . 

VersaBay IVb の機器を交換するときは、本機の電源を切ってください。 

本機の電源が入っている巧態や、スタンバイ状態または休止巧態中の交 
換はしないでください。 

V J 


2 3 


4 5 


周辺機器の！；用 


VersaBay IVb 
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霞体ロックなどを巧用している場合は取り付ける 
引き起こした VersaBay IVb アンロックを f 斤りたたむ 


6 取り付ける機器を挿入し、奥までしっかり押し込む 

广り チェック ク _ 

VersaBay IVb に機器を取りがける場合は、本機を傾けたりせずに、水平 
に近い状態にして機器を}甲し込んでください。本機を傾けた状態で機器 
を落として取りがけたりすると、本体や機器の故障の原因となる場合が 

あります。 

V 


7 8 
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VersaBay IVb 


システム設定 

この章では、 BIOS セットアップユーティリティじついて説明します。 
BIOS セットアップユーティリティは、セキュリティ，省電力など本機の 
使用環境を設定することができます。 


この章の読み方 


次ページの 「 BIOS セットアップユーティリティについて」を読んだ後に、 
目的にあわせて該当するページをお読みください。 


この章の内容 


BIOS セットアップユーテイリテイについて 
設定項卜覧 ... 
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BIOS セットアップユーテイリテイについて 

本機には、使用環境を設定するために BIOS セットアップユーテイリテイ 
が内蔵されています。 


BIOS セットアップユーテイリテイの起動 


1 本機の電源を入れて 「NEC」 ロゴの画面が表示されたら、卜2】を数 

回巧す 

チェックク- 、 

-ブート可能な USB 機器 (USB 対応フ□ッピーディスクドライブなど） 

を接続していると、入力した 【F2】 が認識されにくい場合があります。 
この場合は、これらの USB 機器を取り外してから、やり直してくださ 
し、。取り外した機器は、 BIOS セットアップユーテイリテイを終了した 
後で、再度接続してください。 

-ディスプレイ特性により、 「NEC」 □ゴの画面が表示されず、 【F2】 を巧 
すタイミングが計れない場合があります。この場合は、本体の電源を 
入れた直後、キーボード上の Num Lock ランプが点灯するタイミン 
グで 【F2】 を数回巧してください。 


BIOS セットアップユーティリティの終了 


♦変更をイ呆存して終了する 

1 【F10】 を巧す 

確認の画面が表示されます。 

中止したいときは 【 Esc 】 を押してください。 

2 rOK」 が選ばれていることを確認して 【Enter】 を巧す 

設定が保存され、 BIOS セットアップユーティリティが終了します。 


过 

メニューバーの 「 Exit 」 で 「Save and Exit 」 を違んで BIOS セットアップ 
ユーテイリテイを转了することもできます。 
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BIOS セットアップユーテイリテイについて 



♦変更をイ呆存しないで終了する 


1 キーボードの 【一】 でメニューパーの 「Exit」 を選ぶ 

メニューが表示されます。 

2 キーボードの【 i ]TfExit(No Save)」 を選んでに nter】 を押す 

3 「0K」 が選ばれていることを確認して 【Enter】 を巧す 

設定の変更をせずに BIOS セットアップユーティリティが終了し 
ます。 


工場出荷時の設定値に戻す方法じついて説明します。 

1 電源を入れて 「NEC」 □ゴの面面が表示されたら 【F2】 を数回巧 

す 

BIOS セットアップユーティリティのメイン画面が表示されます。 

2 【F9】 を巧す 

「Default Settings 」 のダイアログボックスが表示されます。 

3 rOK」 を選択し、 【Enter】 を巧す 

工場出荷時の設定値を読み込みます。 

4 【F10】 を巧す 

「Save and Exit 」 のダイアログボックスが表示されます。 

5 rOK」 を選択し、 【Enter】 を巧す 

設定値が保存され、 BIOS セットアップユーティリティが終了しま 
す。 

JiU : で作業は終了です。 


工場出荷時の設定値に戻す 
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システム設定 


BIOS セットアップユーテイリテイについて 


BIOS セットアップユーティリティの基本操作 


. 操作はキーボードで斤ぃます。 

- 【 H 卜】 でメニューバーの力ーソルを遠択し、 い】【 i 】 で設定項目を 
選択します。設定内容は、 忙 nter 】 でメニューを表示して 【 t 】【 i 】 や 
【一】 でを更することができます。 

.「Date and Time 」 の設定では力ーソル移動は 【 Tab 】 で斤ぃます。 
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BIOS セットアップユーテイリテイについて 



醜頃目一質 

ここでは BIOS セットアップユーティリティで、どのような設定ができる 
かを説明しています。表中の反転部分はご購入時の設をです。 


Startup の設定 


「 S 虹 rtup 」 メニューでは、起動デバイスの違択やパスワードなどの設定が 
できます。 

成)マーク が付1 >ている設定項目は、ユーザパスワードで起動したとき 
じ変更可能な項目です。 

• Date and Time(々） 

システム日付を「日/巧/年」(西風で、現在の時刻を「時:分:轨 (24 時間 
形式)で入力します。 Enter 】 を押すと設定画面じなります。 

• Silent Boot 

起動時に自己診断画面を表示するかどうかを設定します。 「 Disable 」 じ 
設定すると 「 NEC 」 ロゴの画面を表示せずじ自己診断画面を表示しま 
す。工場出荷時は、 「 Enable 」 じ設定されています。 

• LAN BIOS 

「 Disable 」 じ設定すると、ネットワークブート機能が無効じなります。 
工場出荷時は、 [ EnableJ じ設定されています。 

• Boot Device 

システムを起動するデバイスの優先順位を設定します。起動するデバ 
イスに 0 S があるかどうかを検索します。検索したデバイスじ 0 S が存 
在しないときなど、起動に失敗した場合は、そのがこ起動するようじ設 
定されたデバイスを検索します。 [ Enter ] を押すと設定画面になります。 


_設定I頁目 

1 St Boot 


_設定内容 

Internal HDD 


説明 


1 番目に起動するデバイス 


Device Versabay Device を設疋します。 


Diskette A 


2nd Boot 
Device 


PXELAN _ 
Internal HDD 


Versabav Device 


2 番目に起動するデバイス 
を設定します。 


Diskette A 


PXELAN 


設定項目一覧 




設定 I 頁目 


設定巧客 


説明 


3 rd Boot 
Device 


Internal HDD 


Versabay Device 
Diskette A 
PXELAN 


3 番目に起動するデバイス 
を設定します。 


4 th Boot 
Device 


Internal HDD 
Versabay Device 


4 番目に起動するデバイス 
を設定します。 


Diskette A 


PXELAN 


• Set Admin password 

管理者 パ スワードを設定します。管理 まパ スワードとは BIOS セット 
アップユー ティリティ の使用をを制限するための機能です。この パス 
ワードを設定すると、: BIOS セットアップユー ティリティ 起動時に表示 
される パ スワードの入力欄に、ここで設定した管理を パ スワードを乂 
力しない限り BIOS セットアップユー ティリティ を起動させないよう 
じできます。 [ Enter ] を押すと設定画面じなります。 

パスワードに使用できる文字は、半角英数字のみで、10文字な内です。 
(大文字/小文字の区別をします。） 

〇チェックク-, 

-バスワードを設をする場合は、バスワードやパスワードの解除の方法 
を忘れたときのために、事前にこの巧ね rtup の設定」の内容を印刷し 
ておくことをおすすめします。 

-ご購入元、または N EC に本機の修正を依頼される際は、設定したバス 
ワードを解除、および無効にしておいてください。 


参照/ NEC のお問い合わせ先-••『保証規を&修巧に関するご案内 J 


• Set User password (が 

ユーザバスワー ドを設定します。 ユーザ パ スワー ドとは BIOS セット 
アップユーティリティ の使用ちを制限し、また BIOS セットアップユー 
ティリティ で設定可能なち目を制限するための機能です。設定項目は、 
「Set Admin password 」 と同じです。 【 Enter 】 を押すと設定画面(こなり 
ます。 

パスワードに使用できる文字は、半角英数字のみで、10文字な内です。 
(大文字/小文字の区別をします。） 
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o チェックク- 

-管理者パスワードを設定しないとユーザパスワードは設定できませ 

。 

-バスワードを設をする場合は、バスワードやパスワードの解除の方法 
を忘れたときのために、事前にこの rs ね rtup の設を」の内容を印刷し 
ておくことをおすすめします。 

-ご購入元、または N EC に本機の修正を依頼される際は、設定したバス 
ワードを解除、および無効にしておいてください。 


• Password On Boot 

起動時にパスワード入力を有効じするかどう力> の設定をします。工場 
出荷時は、 「 Disabled 」 じ設定されています。 

• Internal HDD Password 

内蔵ハードディスクじパスワードを設定します。内蔵ハードディスク 
への パスワードは、管理をパスワード （Master Password ) とユーザパ 
スワード （User Password ) の2つがあります。 Enter 】 を押すと設定画 
面になります。 

パスワードに使用できる文字は半角英数字のみで、8文字な内です。(大 
义字/小文字の区別をします。） 

-管理者パスワード （Master Password ) 

管理者 パスワー ドは、 ユーザパスワー ドを解除するための パスワー 
ドです。管理ま/スワードの解除方法じついては、後述の「パスワー 
ドの解除」の「ハードディスクのパ スワー ドの場合」 ( P .127) をご覧く 
ださい。 

-ユーザパスワード (User Password ) 

ユーザ パ スワー ドは、本磯と ハー ド ディスクの 認証を斤うた めの パ 
スワー ドです。 ユーザ パ スワー ドを設定することじより、本機な外 
での ハー ド ディスクの 不正使用を防止できます。 

广り チェックク- . 

-管理者パスワードを設定しないとユーザパスワードは設定できませ 

。 

-設定したパスワードを忘れないように控えておくことをおすすめし 
ます。バスワードを忘れてしまった場合、お客様ご自身でイ乍巧された 
データは、当社でも取り出せなくなります。またソ{スワードを忘れた 
ために使用できなくなった A — ドディスクを交換する場合は有償に 
なります。/、ードディスクのバスワードは絶対に忘れないようじして 
ください。 


システム設定 


設定項目一覧 
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• VersaBay HDD Password 

VersaBay IVb 巧応のセカンドハードディスクじパスワードを設定し 
ます。設定項目は、 ["Internal HDD Password 」と同じです。 【Enter】 を 
押すと設定画面じなります。 

パスワードに使用できる文字は半角英数字のみで、8文字な内です。(大 
义字/小文字の区別をします。） 

◎パスワードの解除 


■管理者パスワード/ユーザパスワードの場合 

管理 まパスワード/ユーザパスワードは、 BIOS セットアップ ユーティ 
リ テイ を起動して 「Start 叩」の 「Set Admin password」、 または 「Set 
User password」 じ パスワード を人力 して、新しい バスワード じ何も乂 
力せずに忙 nter】 を押すと パスワードが 解除されます。なお、管理 まパ 
スワード/ユーザパスワー ドを忘れてしまい、 パスワー ドを解除でき 
なV >場合は、 NEC じお問い合わせください。 

参.頃/ NEC のお問い合わせ先--『イ呆証規を&修 S に関するご案内』 

戸0チェックク- 

パスワードの解除処置を依頼されるときは、次のことをご確認ください。 

. パスワード解除処置は保証期限内でも有償です。 

-パスワード解除処置は、原則としてお客様のお持ち込みによる対応と 
なります。また、機密保持のため、お客様ご本人からのご依頼に限り処 
置をお受けいたします。 

. パスワード解除処置を依頼されるときには、次のものを全てご用意く 
ださい。 

1. 本機の購入を証明するもの(保証書など） 

2. 身分証明書(お客様ご自身を確認できるもの） 

3. 印鑑 

. パスワ ー ド解除処置をご依頼の際、受かにてお客様ご自身により専用 
の用紙に必要事項を記入•操印していただくことが必要です。専用用 
紙の記載事項にご同意いただけない場合には、処置のご依頼に対応し 
かねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 
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■ハードディスクのパスワードの場合 

ハードディスクのパスワードは、 BIOS セットアップユーティリティを 
起動して、 「 Startup 」 メ ニューの 「Internal HDD Password 」 に管理者 
パスワード (Master Password ) を入力して、新しいパスワードに何も 
入力せずに 【 Enter 】 を押すとパスワードが解除されます。 


Components の設定 


「 Components 」 メニューでは、内蔵フロッピーディスクドライブや周辺 
磯器を接続するポートなどに関する設定ができます。 

广り チェックク- 、 

ユーザパスワードで起動した場合、 「 Components 」 の設をは、変更でき 
ません。 

V_ y 

メ j モ I I/O ロック 

I/O ロックは、外部とのデータタ換の手段である I / O 装置を使用できなく 
する機能です。 I / O を 「 Disabled 」、「 Disable 」 または 「 None 」 じ設定するこ 
とでロックを有効じできます。対象となるインターフェイスは口 nternal 
FDCj.rCOM Ports 」 （シリアルコネクタ ）、 「LPT Port 」 （パラレルコネク 
夕）です。 

参 Internal FDC 

内蔵フロッピーディスクコントローラを設定します。 「 Disable 」 を設定 
するとフロッピーデイスクコントローラが使用できなくなります (1/ 
0ロック）。工場出荷時は、 「 Enable 」 じ設定されています。 


参 COM Ports (シリアルコネクタ) 


設定項目 

設定内容 

説明 

COM Ports 

Disabled 

COM Port (通信ポート、 
シリアルコネクタ）の 1/ 日 
アドレスと割0込み要巧を 
設定します。 「 Disabled 」 

に設定すると、他のデバイ 
スに U ソースを開放し、 
COM Port を使用できな 
くします （1/ 日□ック）。 

ICOMl ,3 F 8 JRQ 4 ^H 

COM 2,2 F 8, 旧 Q 3 

C 日 M 3,3 ESJRQ 4 

C 日 M 4,2 ESJRQ 3 


システム設定 


設定項目 一覧 
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• LPT Po け（パラレルコネクタ） 

【 Enter 】 を押すと設定画面になります。 


設定項目 


設定巧客 


説明 


Port Address 


Non 白 


LPTl .378.IRQ7 


LPT2, 278, 旧 Q 曰 
LPT3. 3 巨 C, IRQ7 


LPT Port (LPT ポート、 
パラレルコネクタ）の 1 / 日 
アドレスと割 0 込み要巧を 
設定します。 「 None 」 に設 
定すると、他のデバイスに 
U ソースを開放し 、 LPT 
Port を使巧でさなくしま 
す （ I/O □ ック）。 


Port Derinition 


Standard AT (Centronics) 


Bidirectional (PS-2) 


Enhanced Parallel (EPP) 
Extended Capabilities (ECP) 


ノ くフレルポートの動作モー 
ドを設定します。本項目は、 
「Port Address 」 の項目 
で 「 None 」 し:^がび選択さ 
れているとさに設定でさま 
す。ご利巧のプ I 」ンタのモー 
ドについては、プ U ンタの 
マニュアルをご覧ください。 


DMA Settin 旨 
For ECP Mode 


DMA] 


DMA3 


ECP 亡ードで使用ずる 
DMA チャネルを設定します。 
本項目は 「Port Definition 」 
で 「Extended Capabilities 
(ECP )」 び選択されているとき 
に設定でをまず。 


EPP ryoe 


EPP1.7 


EPP1.9 


EPP モード ' の EPP Type 
を設定します。 

本項目は 「Port Definition 」 
で 「Enhanced Parallel 
(EPP )」 び選択されていると 
をに設定でをまず。 


• Enable USB Port 

「 Disable 」 に設定すると、 USB 接続のデバイスが使用できなくなりま 
す。工場出荷時は、 「 Enable 」 に設定されています。 
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参 Legacy USB 

【 Enter 】 を押すと設定画面じなります。 


設定項目 

設定内容 

説明 

USB Keyboard 

and Mous 白 

Disabled 

mm 

USB 接続のキーボード/ 
マウスのレガシー機能を 
設定します。 

「 Disabled 」 に設定する 
と使用でさな<なります。 

USB Floppy 

Enable 

US 巨接続のフ n ッピーディ 
スクドライブのレガシー機 
能を設定します。 
「 Disabled 」 に設定する 
と使用でさな < なります。 

USB Floppy 
Booting 

Enable 

「 Enable 」 に設定すると 
US 巨接続のフ n ッピーディ 
スクドライブから超動でを 
るよラになります。 


参 Audio Controller 

マザーボード上のオーディオ機能を有効じするかどうかを設定しま 
す。工場出荷時は、 「 Enable 」 じ設定されています。 

• USB2.0 Controller 

USB 2.0 Controller を有効じするかどうかを設定します。工場出荷時 
は、 「 Enable 」 じ設定されています。 

• Keyboard Numlock 

起動時にキーボードの Num Lock をオンじするかどうかを設定しま 
す。工場出荷時は、 「 Enable 」 じ設定されています。 


r 
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「 Power 」 メニューでは、省電力磯能やネットワークブートに関する設定 
ができます。 

厂 0 了ェックク - . 

[ ユーザパスワードで起動した場合、 「 Power 」 の設定は変更できません。 I 

• SpeedStep Support 

「 Disabled 」 に設定すると、 InteUR ) SpeedStep ( R ) テクノロジが使用 
できなくなります。工場出荷時は、 「 Enable 」 に設定されています。 

参 Resume On PME 

LAN によって電源を操作します。リモートパワーオン機能を利用する 
には、本項目を 「 Enable 」 に設定します。工場出荷時は、 「 Disable 」 に設 
定されています。 


• Power Loss Resume 



設定項目一覧 




この章の読み方 


目的にあわせて該当するページをお読みください。 


この章の内容 


割り込みレベル .DMA チャネル 
お手入れについて . 


132 

134 








割り込みレベル ‘ DMA チヤネル 

本機で使用できる周辺機器は、全て「リソース」というものを使用してい 
ます。リソースには、大きく分けて「割り込みレベル ORQ )」 rDMA チヤネ 
ル」があります。 


割り込みレベルと DMA チャネルについて 


リソースは、それぞれの機器ごとじ違う設定をする必要があります。リ 
ソースが複数の機器に割り当てられている状態（リソースの競合)では、 
機器が正常に使用できないばかり力\システム全体の動作も不安定に 
なってしまいます。競合しないようじ設定してください。 


割り込みレベル 


本磯では、ご購入時には次のように割り当てられています。 


IRQ 

インターフェイス 

IRQ 

インターフェイス 

0 

カウンタおよびタイ 7*1 

14 

プライマ UIDE 

1 

PS/2 接続キーボード 

] 巳 

セカンダ UIDE 

2 

(空を） 

16 

US 巳コント□-ラ 

3 

(空を） 


グラフィック 

4 

通信ポートに OM り※ 2 


IDE コント□ーラ 

已 

SM 巨 US Controller 

17 

サウンド 

6 

フ□ッピーディスクコント□-ラ 

18 

US 日コント□ーラ 

7 

(空さ） 


PC 力ード 

8 

U アルタイムク□ック 

19 

US 日コント□ーラ 

9 

ACPI-Compliant System 

20 

LAN 

10 

(空を） 


無線 LAN 

11 

(空さ） 

21 

PC 力ード 

12 

PS/2 接続マウス 

22 

(空さ） 

13 

数値演算コプ□セッヴ 

23 

US 日 2 .曰コント□ーラ 


m Windows XP の場合のみ。 Windows 2000の嗎合は空き。 

^8^2 別の I/O 磯器に変更する墙合は、 BIOS の設定を変更してください。 


参照/ [PARTS システム設定」の 「Components の設定」 (P. 127) 
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割り込みレベル ’DM A チ ャ ネル 




DMA チヤネル 


工場出荷時の DMA チャネルの割り当ては、ホの通りです。 


DMA 
チヤ未ル 

データ幅 

デバイス 

0 

8または1目ビット 

(空き） 

I 

8または1目ビット 

性き） 

2 

8または1目ビット 

フ□ッピーディスクコント□-ラ 

3 

8または1目ビット 

(空き） 

4 


DMA コント□—ラ 

己 

1目ビット 

(空き） 

6 

1目ビット 

(空き） 

7 

1目ビット 

(空き） 


割り込みレベル .DM A チヤネル 



付 

録 
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お手入れについて 


お手入れをはじめる前に 


广り子:ロゥ！！ - 、 

-お手入れにはシンナー、ベンジンなど揮発性有機溶剤や化学雑巾は使 
用しないでください。外装を傷めたり、故障の原因となることがあります。 

-水やめるま湯を本機に直接かけないでください。傷みや故障の原因とな 
ることがあります。 

V_ y 


◎準備するもの_ 

汚れが軽い場合は、やわらかい素材の乾いたきれいな布を用意してくださ 
い。汚れがひどい場合は、水かぬるま湯を含ませて堅くしぼったきれいな布 
を用意してください。 

兰 J 王 J 

0 A 機器用クリーニングキットも汚れをふき取るのじ便利です。 

0 A 機器用クリーニングキットじついては、 NEC じお問い合わせください。 

参照/ NEC のお問い合わせ先について一『巧証規定&修理に関するご案内』 


お手入れについて 


お手入れのしかた 


巧でふいてください。巧れびひどいときは、水かめるま湯を布に含ま 
せ、よくしぼってから、ふき取ってください。 

本体の内部 

長時間使ラと、ほこりびたまるので、定期的に清掃してください。本 
体内部の清掃については、ご購入元、または NEC にお問い合わせく 
I ださい。 I 

1 NEC のぉ問ぃ合ゎせ先^『保証規定&修理に関するご案内』 I 


ディスプレイ 

巧でふいてください。 
ミちれびひどいとさは、 
水か说るま湯を巧に含 
ませ、よくしぼってから、 
ふき取ってください。ま 
た、ディスプレイの画面 
は傷などび付かないよ I 
うに軽くふしてください。 


電源コード 

電源コードのプラグを長時間冉 C コ 
ンセントに接続したままにすると、 
プラグにほこりびたまることびあり 
ます。定期的に清掃してください。 


CD / DVD ドライブ 

ク U - ニングディスク（別 
売）を使ってク I 」一ニング 
します。ひと月に]回を目 
安にク U —ニングしてくだ 


^—ボ — 。 

布でふいてください。巧れびひどい 
ときは、水かめるま湯を布に含ませ、 
よくしぼってから、ふき取ってください。 
キーのずをまからゴ S などび入った 
ときは、掃除機などで暇い出します。 
ゴミび取れないときは、ご購入元、ま 
たは NEC にお問い含ねせください。 
NEC のお問い含わせ先一『保証規 
定&修理に関するご案内』 


マウス 

巧でふいてください。ミちれびひどいときは、 
水か惦るま漏を巧に含ませ、よくしぼってから、 
ふさ取ってください。 

マウスの内部 

マウスポインタの動きび悪いときは、ボール 
と□ーラーちク U —ニングしてください。 

一「マウスのク U - ニング」（次ぺージ） 


のチェックク- 

-水や中性洗剤は、絶対に本体やキーボードに直接かけないでくださ 
い。故障の原因になります。 

-シンナーやベンジンなどの揮発性の有機を剤や化学ぞうきんは、使用 
しないでください。本体の外装を傷めたり、故障の原因となったりし 
ます。 


お手入れじついて 
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マウス内部の口ーラーやボールが汚れると、マウスポインタの動きが悪 
くなります。ホの手順で定期的にクリーニングしてください。口ーラーだ 
けクリーニングするときは、4~6の手順は省略してもかまいません。 


1 本機の電源を切り、マウスのケーブルをキーボードから外す 

2 マウスの裏側のボール止めを、下図の矢印の方向に回転させる 



3 ボール止めを取り外し、ボールを取り出す 



4 ボールを中性洗剤で洗い、巧れを落とす 

5 水で中性洗剤を洗い落とす 

6 巧で水分をふき取り、風通しの良いところで十分に乾燥させる 

お手入れについて 


7 


マウス内部の口ーラーの巧れを、水分を含ませた綿棒でこすり 
落とす 

汚れが落ろないときは、柔らかい歯ブラシなどで汚れを取ります 
(このとき、歯ブラシに水やはみがき粉などをがけないでくださ 

い）。 



巧ボールをマウスに戻す 

g ボール止めを取り付け、手順2と逆の方向に回して固定する 

チェックク- . 

-クリーニング中に、マウス内部にゴミが入らないようにを意してくだ 
さし、。 

-クリーニングの際にマウスから取り出した部品は、なくさないように 
してくださし、。 

. 水や中性ミ先剤は、絶対にマウスに直接かけないでください。故障の原 
因となります。 

-シンナーやベンジンなどの有機を剤は、使用しないでくださ L 、。マウ 
スの外装を傷めたり、故障の原因となったりします。 

• 口ーラーの巧れを取る場合には、絶対に金属ブラシやカッター、ヤス 
リなどのような硬いものは使用しないでくださし、。□-ラーに傷が付 
き、故障の原因となります。 

V J 


お手入れじついて 
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AC 電源 コネクタ . 24 

BIOS セットアップユーテイリテイ…120 
CD - R/RW with DVD-ROM ドライブ' 


. 19, 61 

CD-ROM ドライブ' . 19, 61 

CD / DVD アクセスランプ . 61 

CD / DVD ドラィブ . 19, 60 

DMA チャネル . 132 

DPMS . 55 

DVD スーパーマルチドライブ…19,61 

[ Fn ] (エフエヌキー） . 45 

I/O ロック . 88 

LAN コネクタ . 23 

LAN ケーブルの接続 . 70 

LAN の設定 . 72 

LCD リアカバー . 100 

N *' —口'ールオ ■ ークく . 40 

PC 力ード . 21,111 

PC 力ードイジェクトボタン…21,112 

PC 力ードスロット . 21,111 

PK - FP 002 M . 87 

PK - SC / CA 02 . 88 

PS /2 キーボー ドコネクタ . 23 

PS /2 マウスコネクタ . 22 

Timer-NX . 38 


USB ケーブルフック . 24 

USB コネクタ . 21, 24, 83 

USB バスパワードハブ . 40 

USB ハブ . 41 

VersaBay IVb . 116 


VersaBay IVb アンロック。- 25，117 



ウイルス . 88 

お手入れ . 134 

音楽 CD のデジタル 再生 . 66 

ま量の調節 . 65 


力行 


解像度 . 47 

外部ディスプレイコネクタ …23, 49 

管理者パスワード . 124 
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省電力機能 . 28, 35, 55 

シリアルコネクタ . 23 

周辺機器 . 92, 94 

スク ロールボ タン . 46 

スタンバイ状態 . 26,31 
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ハー ドデイスク . 56 

ハードデイスクパスワード 

. 88,125, 126,127 

ノ、イノく^ーデ/くイ ス . 41 


夕行 
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ネットワークブート機能……78, 89 


バスワード、 . 124,125,126 

パスワードの解除 . 126 

バックアップ . 56 

バラレルコネクタ . 24 

非常時ディスク取り出し穴 . 61 

g 示色 . 47 

フォーマット . 64 

プラグ&プレイ . 95 

フロッピーディスクドライブ…20,58 

ヘッドフォン端子 . 20 

ヘッドフォンボリューム……20, 65 



マイク端子 . 20 

マウス . 46 

マネジメント機能 . 89 

ミニジャック . 20 

無線 LAN 機能 . 79 

メモ U . 104 

メモリスロット . 92,104 

メモリスロットカバー . 105 

メモリ 容量の確認 . 110 
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ューザバスワード . 124 

ユニバーサル管理アドレス . 71 



ライトプロテクト . 59 

ライン出力端子 . 20 

ライン入力端子 . 20 

リア カバーロック ボタン . 24 

リソースの競合 . 98 

リフレッシュレート . 47 

リモートパヮーオン機能…38, 74, 89 
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